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ŠLAPANICE


DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A PARK na ul. NERUDOVA
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Všechny herní prvky jsou vyrobeny z akátové kulatiny odkorněné a zbavené bělového dřeva, totéž platí pro řezivo – zde je možné použít také dubové řezivo. Spojovací materiál je z nerezu nebo pozinkovaný.

1 MLATOVÝ CHODNÍK
	odstranění zeminy a zhutnění mlatového chodníku šířky110 cm v délce 32 bm
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2 LAVICE MODERNO



3 PROŘEZÁNÍ JEHLIČNATÝCH STROMŮ

4 PLOT h=0,8m  120bm, dvě BRANKY a OSÁZENÍ KEŘI z obou stran plotu

5 VZROSTLÉ STROMY

6 LAVICE MODERNO (viz č.2)


7 MOST NEPÁL

Popis:
Herní prvek z akátové kulatiny d= 120-180mm, pozinkovaných řetězů a polypropylénových lan s ocelovým jádrem Herkules d=16mm. Nosné akátové stojky jsou kotveny do betonových patek na úrovni -0,8m.


8 BOULDER „ZETKO“

Popis:
Lezecká stěna 2,50x1,50m, výška max 2m. Lezecké panely jsou sendvičové konstrukce – rám z trámků 40/60mm a po obou stranách vodovzdorná březová překližka Multiplex opatřená zápustnými maticemi pro montáž chytů. Počet matic je 400. Každá zápustná matice je jištěna dvěmi pojistnými vruty.Počet chytů je min 10/m2 ,velikost chytů je S-20%, M-30%, L-40%, XL-10%. Nosné akátové stojky jsou kotveny do betonových patek na úrovni -0,8m. Kolem lezeckých stěn je volná dopadová plocha š 2m. Celý prvek tak zaujímá plochu 6,5x5,5m. 

Použití. 
Pohyb po lezecké stěně nabízí téměř nekonečné množství pohybových kombinací, zatěžuje a procvičuje všechny svalové skupiny. Lezení nutí děti k přemýšlení a řešení lezeckých úloh a vytváří potenciál k tomu, aby zájem o tento druh sportu přetrval do vyššího věku, čímž se stává aktivní prevencí proti kriminalitě mládeže a zneužívání návykových látek.
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9 PALISÁDA
Popis:
Palisáda z akátové kulatiny d = 8-12 cm, vysoká 1,5 m. Jednotlivé kulatiny jsou spojovány pozinkovanými vruty. Palisáda je kotvena do betonových patek.
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