Priloha €. 3: Technicka specifikace

Ulice Nadrazni
Misto: leva strana ul. Nadrazni od kfizovatky Cechova x Nadraini smérem na Kobylnice a7 za zastavku
autobusu na konci ulice napojeni na stavajici zamkovou dlazbu

Prace provadéné po Usecich z dlivodu zajisténi bezpecnosti chodc(, pofadku a pristupu do nemovitosti.
Maximalni délky useka:

e Cechova—K. Capka

e K. Capka—dim &. orientacni 63

e dUm ¢. orientacni 63 - dim €. orientacni 85

e dUm ¢. orientacni 85 — Tyrsova

e TyrSova — konec za zastavkou
Zhotovitel je po celou dobu praci na pfisluSném Useku povinen zajistit bezpeény pfistup pro obyvatele
nemovitosti.
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Vymeéra
o délka chodniku: 747 m
e plocha chodniku: 1330 m?
e plocha vjezdi: 370 m?

e obrubniky zahradni: predpoklad 600 bm
e silniéni obrubniky: predpoklad 60 bm

Predpokladané prace:

Vykop staré skladby chodniku, odvoz a likvidace vykopku a suti, vybudovani podkladnich i naslapnych vrstev
a obrubniku (osazuji se pouze zahradni obrubniky, silni¢ni zlstdvaji). V Useku ul. TyrSova — zastavka
autobusu vyména silni¢nich obrubnik( priléhajicich k parkovaci plose (pfedpoklad 60 bm). V ¢asti chodniku



priléhajicimu k prechodu pro chodce pres ul. Nadraini u kiizovatky Cechova x Nadrazni provedeni tpravy
pro zrakové postizené.

Soucdasti provadénych praci je vybudovani €asti novych prechodl navazujicich na rekonstruovany chodnik
u vyusténi ul. Stefanikova a TyrSova (Casti oznaceny Cervené):
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BET. OBRUBNIK
A. Skladba vrstev chodniku:
- Betonova zamkova dlazba tvar kostka 20 x 20 cm (Seda) tl. 80 mm
- LoZe z kam. drti 4/8 tl. 40 mm
- Stérkodrt frakce 16/32 se zadrcenim tl. 150 mm
- Stérkodrt tl. 150 mm
- Geotextilie 300 g/m?2
- Upravena a zhutnéna plan Edef.2 min =30 MPa

Celkem tloustka 420 mm



V pripadé, Ze nebude na plani dosazeno Edef.2 min., bude provedena sanace aktivni zény vrstvou z SC
C8/10v tl. 120 mm.

B. Skladba vrstev vjezda:
- Betonova zamkova dlazba tvar kostka 20 x 20 cm (Cervena) tl. 80 mm

- Loze z kam drti 4/8 tl. 40 mm

- Smés stmelend cementem SC C5/6 tl. 120 mm

- Stérkodrt tl. 150 mm

- Geotextilie 300 g/m2

- Upravena a zhutnéna plan Edef.2 min =45 MPa
Celkem tloustka 390 mm

Soucdsti ceny jsou veSkeré prdce souvisejici s provedenim dila vcetné napf. profezu, pfipadného
dopravniho znaceni, méreni Unosnosti plané min. na 2 mistech, zajiSténi bezpecnosti, zafizeni stavenisté
apod. rekonstrukce bude provadéna za provozu.



