Verejna zakazka na stavebni prace

zadavana podle § 3 pismeno b), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 56 souvisejicich zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani

verejnych zakdzek (dale jen Zakon) pod nazvem:

~DGm v parku Riegrova"

ve vztahu k Zakonu se jedna o verejnou zakazku podlimitni
PODLIMITNI REZIM
OTEVRENE RIZENI

Zadavatel doporucuje dodavateliim, aby ke komunikaci se zadavatelem prednostné uZili ELEKTRONICKY
NASTROJ uvedeny v ¢él. 1. ZADAVACICH PODMINEK
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Vysvétleni zadavaci dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovenim § 98 Zakona.

Vysvétleni zadavaci dokumentace poskytované zadavatelem bez poZadavku dodavatele (oznacena jako Informace ¢.) je
zvefejriovano na profilu zadavatele ve Ihtach stanovenych zékonem.

Ve vysvétleni zadavaci dokumentace poskytované zadavatelem na zakladé pozadavku dodavatele je uvedeno presné
znéni poZadavku (oznacené jako Dotaz C.), kde formulace poZadavku je doslovné prevzata, a viastni text vysvétleni
(oznacdené jako Odpovéd’zadavatele).

Dotaz ¢&. 14:

Dotaz ¢. 15:

Dotaz ¢&. 16:

Dotaz ¢. 17:

Dotaz ¢&. 18:

Dotaz ¢&. 19:

V projektul, ve vykresu: D104 _1NP_Park_Slapanice_DPS.pdf je v mistnosti 111 a 113 uvedena
skladba P1. Ve vypisu skladeb je pod oznalenim P1 jako naslapnd vrstva uvedena cementova stérka
priimyslovd pfirodni betonovy vzhled. A ve vykazu vymér je v poloZce 414 uvedena doddvka dlaZby
protiskluzové v mistnostech 111 a 113. Jaka je skutecna projektovand naslapnd vrstva v mistnostech
111a113?

Odpovéd’ zadavatele:

V uvedenych mistnostech je poZadavek na protiskluzovou bezesparou priimslovou podiahu (ekvivalent
protiskluzu R11) vhodnou do kuchyriskych provozdg.

V podkladech pro drevény obklad fasady je uvedeny drevény rédm z masivniho feziva 110x300 (Dub).
Byli jsme upozornéni dodavatelem, Ze tento typ dreviny neni vhodny, témér neproveditelny a cenové
naroc¢néjsi. Je mozné vyuZit i jiny typ, byl doporu¢en modrin?

Odpovéd’ zadavatele:

Ano je mozné vyuZit i jiny typ, mdzZe byt modfin.

Ve vykazu vymér pro slaboproud v zaloZzce EZS a CCTV nds upozornil dodavatel na chybéjici polozky
pro ulozny material (napr. trubky). Zddame o doplnéni nebo jiné vyjadreni.

Odpovéd’ zadavatele:

UloZny materiél jsou soulasti IT.

Ve vykazu vymér pro slaboproud v zaloZzce CCTV nas dodavatel upozornil na chybéjici polozky pro
kabelaz. Zadame o doplnéni chybéjicich poloZek.

Odpovéd’ zadavatele:

Kabelové rozvody jsou soucasti IT.

Ve vykazu vymér pro slaboproud v zdloZce CCTV neni mnoZstvi kamer v objektu patrné. JelikoZ ve
vykresech ani technické zpravé nejsou podklady uvedeny. Zadéme o doplnéni popisu kamerového
systému v objektu a ujasnéni poctu kamer.

Odpovéd’ zadavatele:
Zasuvky IT s oznacenim CCTV se sestavaji z kamery a jejiho prfipojeni.

Ve vykazu vymér s ndzvem ,,DUM V SLEPY ROZP VV" je poloZka s Cislem 196 ,Poviakova krytina stfech
do 10°, podklad. Textilie 2 vrstvy — materidl ve specifikaci" z ndzvu vyplyva, Zze bude pouZito dvou
vrstev, ale ve vypisu skladeb je uvedena jen jedna vrstva. Prosime o ujasnéni mnoZstvi vrstev v této
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Dotaz ¢. 20:

Dotaz ¢. 21:

Dotaz ¢&. 22:

skladbé.

Odpovéd’ zadavatele:
PouZzijte skladbu dle projektové dokumentace vykres D134.

Ve vykazu vymér s ndzvem ,DUM V SLEPY ROZP VV" je poloZka s &islem 367, kterd obsahuje stfesni
vtok DN 100 a odkazuje se na prvek S23 ve vypisu prvkd. Ale ve vypisu prvkl prvek S23 je pouze
DN?75. Prosime o upresnéni dimenze, kterd je findini.

Odpovéd’ zadavatele:

PouZzijte dimenzi dle vypisu DN 75.

Ve vykazu vymér s ndzvem ,DUM V SLEPY ROZP VV" je poloZka s Cislem 384. Tato poloZka odkazuje
na bezpecnostni chrlic s ocelovou trubkou pr. 50mm.LAK a odkazuje se na prvek S40, ktery mad
rozdilnou specifikaci. Ve vypisu prvk( je S40 chrli¢ hranaty. Zadame o sjednoceni VV a vypisu prvkd.

Odpovéd’ zadavatele:
PouZijte hranaty chrli¢ dle vypisu prvkd.

Dotazy tykajici se poloZkového rozpocltu pro ZTI s nazvem ,ZTI_PARK_190425_slep"

a. V rozpoctu jsou polozky 111, 112, 113, 116, 134, 138, 139, 142, 143 a 144+145 pro které
chybi poloZky montaze jako u predchozich poloZek jako napf. 105. Prosime o doplnéni.

Odpovéd’ zadavatele:

Polozky 111, 112, 113 142, 143 a 144+145 jsou doplnény. Polozka 116 (je v poloZce+mont.),
134 (v polozce 122), 138 (je v polozce+mont.), 139 (je v poloZce+mont.), Pozn. Nékteré
montaze cenik RTS neudava, doplnéno poznamkou na radku+mont.

b. Dodavatel nds upozornil na Spatny pocet ks u polozky 117 z pdvodnich 8 ks by mél byt pocet
zvednut na 9. Od toho se odVviji i poloZzka 119. A nasledné se podle toho méni i poCet u polozky
123 a 125.
Odpovéd’ zadavatele:

Zadavatel uved! do souladu.

c. V polozkach 120 a 122 uvedeny pocet ks neodpovida poctu umyvadel. Prosime o pfepocet a
dopinéni skuteéného poltu kusd.

Odpovéd’ zadavatele:
Zadavatel uved! do souladu.

d. Dodavatel nds upozornil, Ze v rozpoctu v dile 725 chybi poloZka pro baterie umyvadlové
stojankové ruéni pro invalidy v mnoZstvi 3ks. Prosime o doplnéni.

Odpovéd’ zadavatele:
Byla zapocitand v poloZzce 120, opraveno +1

e. Ve stejném rozpocltu jsou poloZky 127 aZz 129 u kterych nds dodavatel upozornil na zménu
vyméry téchto poloZzek z 36 na 40. Prosime o potvrzeni zmény poctu.

Odpovéd’ zadavatele:
Zadavatel uved| do souladu.

f. Déle v poloZkdch 130 aZ 134, které se tykaji dfez( a jejich mnoZstvi je 1. V axonometrii pro
ZTI je dfez uvedeno 8. Prosim o vyjasnéni poctu téchto prvkd v objektu.

Odpovéd’ zadavatele:

Technologie kuchyné nebyla specifikovana-viz. Pozndmka ve vykrese. Bude uprfesnéno dle
konkrétniho najemce.

g. V dalsi poloZzce 136 je uvedeno mnoZstvi 11, ale jednd se o montdz polozky 135, kde je
uvedeno mnoZstvi 1. Jedna se tedy o preklep?

Odpovéd’ zadavatele:
Zadavatel uved! do souladu.

h. Dale v oddile 722 nés dodavatel upozornil na chybéjici polozky: ,Kohout kulovy voda
s odvodnénim G 6/4™ a ,Zpétna klapka — G2"™". Prosime o doplnéni.
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Odpovéd’ zadavatele:
Zadavatel uved| do souladu.
i. V oddile 725 nds dodavatel upozornil na chybéjici polozky: ,Kohout prackovy G 72" x 34"

mnoZstvi 3ks a ,Néalevka se sifonem HL21" mnoZstvi 3ks. Prosime o doplnéni.

Odpovéd’ zadavatele:

wn

Kohout prackovy G ¥2" x 34" mnoZstvi 3ks je osetreno polozkou 37. PoloZku tykajici se Nalevky
se sifonem HL21" mnozstvi 3ks uvedl| Zadavatel do souladu.

Dotaz ¢&. 23: Dotazy tykajici se poloZkového rozpoctu pro UT s ndzvem ,Slapanice-UT-RDS-Vykaz"
a. Dodavatel nds upozornil na zménu mnoZstvi v poloZkach: 2.2 Koaxidini trubky z plvodnich 2 ks
na 1 ks.
Odpovéd’ zadavatele:

Pocet kusl 2ks je v sprévné.
b. V rozpoctu chybi poloZzka pro pfesun hmot. Prosime o doplnéni.
Odpovéd’ zadavatele:
Presun hmot je zahrnut v doddvce a montaZzi u jednotlivych poloZek.
C. Dale v oddile 731. Kotelny chybi polozky
- D+M Koaxialni trubky pr.80/125mm, délka 1000mm(plast/kov) - 3ks
- D+M Revizni T-kus s kontrolnim vickem pr.80/125mm - 1ks
- D+M Koaxialni koleno 45° - pr80/125mm - 1ks
- D+M Objimka d 125mm pro upevnéni koaxialniho potrubi — 3ks
- M Koaxialniho potrubi odkoureni kotle pr.880/125mm - 2 kpl
Odpovéd’ zadavatele:

Jednotlivé polozky odkoureni kotle ¢.1 jsou v rozpoltu pod pozicemi 2.1+2.5
Jednotlivé polozky odkoureni kotle ¢.11 jsou v rozpoltu pod pozicemi 12.1+12.8
Z&dné polozky odkoureni v rozpoctu nechybi.

d. Daéle v oddile 732. Strojovny chybi poloZky
- D+M Tepelna izolace HVDT 1B - 2ks
- D+M Tepelna izolace RS UNI 2 - 1ks
Odpovéd’ zadavatele:
Izolace vyse uvedenych komponent je uvedena pod poloZkou 713.8.
e. V oddile 733. Rozvod potrubi chybi polozky
- Priplatky za zhotoveni pfipojky d 15,18,22,28,35 a 54 mm
Odpovéd’ zadavatele k této casti
Pfipojky k otopnym télesim jsou uvedeny v polozkdch 734.1+734.3
- Tlakova zkouska potrubi do d 35mm
- Tlakova zkouska potrubi do d 54 mm
Odpovéd’ zadavatele k této casti
Tlakové zkousSky jsou uvedeny v poloZzce H3
- D+M vodici oblouk d 16-18 mm - 66ks
Odpovéd’ zadavatele k této casti

Vodici oblouky pod rozdélovaci podlahového topeni vétsina vyrobcl/dodavateli/montérd
viibec nedoporuéuje a misto nich pouZivd ochrannd pouzdra (chréni¢ky/husi krky) -
polozka 733.9 rozpoctu
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Informace ¢. 5: Zadavatel rusi znéni odstavce 8.2. dokumentu s nézvem: ZADAVACI PODMINKY a nahrazuje jej
novym znénim takto:

8.2. Lhita pro podani nabidek

Lhita pro podéni nabidek zacind béZet dnem zahdjeni zaddvaciho Fizeni podle ustanoveni §
54 odstavec (2) pismeno b) Zakona. VSechny nabidky budou zadavateli doruc¢eny nejpozdéji
do

5.9.2019 do 13 °%% hodin.
Zmeéna terminu zadavatel provede v souladu se Zdkonem
Ostatni zdstavaji beze zmén a v platnosti.

Ve spolupréaci se zadavatelem Ci zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

Ing. Martin Simek
za zastupujiciho zadavatele
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