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Zákazník: SATESO s.r.o.
Dlouhá J157/36 
664 51 Šlapanice

Objednávka číslo: mailová ze dne 1.8.2019
Analyzovaný materiál: odpadní voda - průsaková
Datum a čas příjmu: 
Datum provedení analýzy: 
Datum odběru:
Odběr provedl:
Typ odběru vzorku:
Číslo prot. o odběru:
SOP vzorkování:
Seznam příloh:

1.9.2020 11:52
1.9.2020 - 14.9.2020
1.9.2020
Labtech Brno Vladimír Tříska
prostý
B2655
SAM 04:ČSN EN ISO 5667-l,ČSN EN ISO 5667-3,ČSN ISO 5667-11,ČSN EN ISO 5667-14 
Protokol o odběru č. B2655

Č.vzorku Označení vzorku
21884 SATESO s.r.o., Dlouhá 1157/36, ST 1

Parametr jednotka
č. vzorku: 
21884 NM

Identifikace 
zkušební metody SOP Akr

PH 9,9 1% ECH 01 A:ČSN ISO 10523 (D A
El.konduktivita (250C) mS/m 9960 2% ECH 02:ČSN EN 27888 (1) A
Rozpuštěné látky mg/l 74500 12% GRAOEČSN 757346 (1) A
Nerozpuštěné látky mg/l 2 12% GRAOEČSN EN 872 (1) A
Rozpuštěné anorganické soli mg/l 69700 12% GRAOEČSN 757346.ČSN 757347 (1) A
CHSK Mn mg/l 64,3 20% VOL 04:ČSN EN ISO 8467 (1) A
CHSK Cr mg/l 1270 10% VOL 05:ČSN ISO 6060 (1) A
BSK5 mg/l 405 20% ECH 06:ČSN EN 1899-1, ČSN EN 1899-2 (1) A
KNK 4,5 mmol/1 72,8 10% VOL 01.ČSN EN ISO 9963-1 (1) A
KNK 8,3 mmol/1 63,7 10% VOL 01.ČSN EN ISO 9963-1 (1) A
Hydrogenuhličitany mg/l 0 VOLOLČSN EN ISO 9963-1 (1) A
Uhličitany mg/l 546 10% VOL 01.ČSN EN ISO 9963-1 (D A
Hydroxidové ionty mg/l 928 Výpočet (1) N
Amonné ionty mg/l 1830 10% SPE 32:ČSN EN ISO 11732 (1) A
Dusitany mg/l 1,51 10% SPE 32: ČSN EN ISO 13395 (1) A
Dusičnany mg/l 0,95 10% SPE 32: ČSN EN ISO 13395 (1) A
Chloridy mg/l 35700 20% VOL I0A:ČSN ISO 9297.ČSN 830530-20:1980, (1) A
Fluoridy mg/l 0,47 20% ECH 03:ČSN ISO 10359-1, ČSN ISO 10359-2 (1) A
Sírany mg/l 1060 10% SPE 32:ČSN ISO 22743 (1) A
Fosforečnany mg/l <0,05 SPE 04:ČSN EN ISO 6878 (1) A
Kyanidy celkové mg/l <0,05 SPE 32: ČSN EN ISO 14403-2 (4) A
Amoniak volný mg/l 678 Výpočet (1) N
NEL mg/l <0,05 IR 0LČSN 757505:1998.ČSN 757506 (2) A
AOX mg/l 0,377 15% ECH 07A:ČSN EN ISO 9562, TNI 75 7531 (1) A
Celková mineralizace mg/l 66700 Výpočet (1) N
Suma aniontů cz 1102 Výpočet (1) N
Suma kationtů cz 1137 Výpočet (1) N
Vápník mg/l 2500 20% ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Hořčík mg/l 2,31 20% ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (D A
Železo mg/l <0,05 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (H A
Mangan mg/l <0,01 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Sodík mg/l 16300 20% ICP 02:ČSN EN ISO 11885 O A
Draslík mg/l 7850 20% ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (D A
Stříbro mg/l <0,01 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Arsen mg/l 0,035 20% ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-1,ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Baryum ________ mM_________ 0,354 20% ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
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Kadmium mg/l <0,005 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Kobalt mg/l <0,01 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-1,ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Chrom mg/l <0.03 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Měď mg/l 0,024 20% ICP 02:ČSN EN ISO 11885 0) A
Rtuť mg/l <0,0001 AAS 06-07:ČSN 757440,ČSN EN 71-3:1996,JPP 

ÚKZUZ 03
(1) A

Lithium mg/l 2,16 20% ICP 02:ČSN EN ISO 11885 m A
Nikl mg/l 0,019 20% ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-1,ČSN EN ISO 17294-2 tu A
Olovo mg/l <0,01 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-1,ČSN EN ISO 17294-2 (i) A
Molybden mg/l 0,255 20% ICP 02:ČSN EN ISO 11885 m A
Vanad mg/l <0,01 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (i) A
Zinek mg/l 0,054 20% ICP 02:ČSN EN ISO 11885 m A
Tvrdost vody mmol/1 62,5 20% Výpočet ni N
PAU suma ug/1 <0,1 LC 03:11.S.EPA 610.ČSN 757554 (2) A
Naftalen Pg/1 <0,07 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (2) A
Acenaften M-g/1 <0,015 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (2) A
Acenaftylen M-g/l <0,01 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (21 A
Fluoren ug/1 <0,005 LC 03:U.S.EPA 610,ČSN 757554 (2) A
Fenantren ug/1 <0,005 LC 03:U.S.EPA 6I0,ČSN 757554 (2) A
Antracen Ug/1 <0,007 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (2) A
Fluoranten Ug/1 <0,01 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (2) A
Pyren Ug/1 <0,005 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (2) A
Benzořalantracen ug/1 <0,005 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (2) A
Chrysen Ug/1 <0,005 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (21 A
Benzořblfluoranten ug/1 <0,007 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (2) A
Benzořklfluoranten Ug/1 <0.005 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (2) A
Benzo(a)pyren Ug/1 <0,005 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (2) A
Dibenzořa.hlantracen Ug/1 <0,005 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (2) A
Benzo(g,h,i)perylen ug/1 <0,005 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (21 A
Indeno(T,2,3-c,ď)pvren Ug/1 <0,02 LC 03:U.S.EPA 610.ČSN 757554 (2) A
PCB (7) suma Ug/1 <0,001 GC 05:ČSN EN ISO 6468.U.S.EPA 608, 8081A (2) A
PCB28 ug/1 <0,001 GC 05:ČSN EN ISO 6468,U.S.EPA 608, 8081A (21 A
PCB 52 Ug/1 <0,001 GC 05:ČSN EN ISO 6468,U.S.EPA 608.8081A (2) A
PCB 101 ug/1 <0,001 GC 05:ČSN EN ISO 6468.U.S.EPA 608. 8081A (21 A
PCB 118 ug/1 <0,001 GC 05:ČSN EN ISO 6468,U.S.EPA 608, 8081A (2) A
PCB 153 Ug/1 <0,001 GC 05:ČSN EN ISO 6468.U.S.EPA 608, 8081A (21 A
PCB 138 Ug/1 <0,001 GC 05:ČSN EN ISO 6468,U.S.EPA 608, 8081A (2) A
PCB 180 _____ Ug/!______ <0,001 GC 05:ČSN EN ISO 6468.U.S.EPA 608, 8081A (2) A

Poznámka:
Pro stanovení rozpuštěných a/nebo nerozpuštěných látek byl použit filtr ze skleněných mikrovláken Filpap Z8, <j) 47 mm. 

Místo odběru je definováno v protokolu o odběru vzorku.
Vzhledem k silnému zasolení vody bylo nutné použít ředění: NH4+ = 500x ředěno, Cl- = lOOOx ředěno.

Číslice u označení zkušební metody označuje pracoviště LABTECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoven: 1 - Zkušební laboratoř Brno,
Polní 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zkušební laboratoř Paskov, Rudé Annády 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienická laboratoř Klatovy,
Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy.

Nejistota měřeni (NM) je definována jako rozšířená nejistota měřeni na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšířeni k~2 a nezahrnuje 
nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledku pod spodní a nad horní mezi stanovitelnosti se nejistota 
nevztahuje
Nejistota odběru (vzorkováni) je uvedena v protokolu o odběru.


