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H.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1. EL A UMÍST NÍ STAVBY 

Pozemek ur ený k rekonstrukci porost  se nachází v severní ásti m sta Šlapanice mezi 
ulicemi Riegrova a Nad zámkem ve svažitém okraji údolí toku ka. Jedná se o parcelu . 
44/1 ZE pozemkového katastru o vým e 15 067 m2, ve vlastnictví m sta Šlapanice. 

Pozemek je tém  ze t í stran obklopen m stskou zástavbou, pouze na severní stran  
navazuje na maloplošné chrán né území PP And lka a ertovka. Ochranného pásmo 

írodní památky áste  zasahuje do ešeného území. 

Do budoucna lze o ekávat, že revitalizovaná ást této ve ejné zelen  se stane významnou 
sou ástí kostry ekologické stability krajiny a jeho realizací zám ru dojde i ke zlepšení 
pom  v maloplošnémém chrán ném území. 

Zám r rekonstrukce ve ejné zelen  navazuje na navržený územní systém ekologické 
stability ve Šlapanicích. 

2. CHARAKTERISTIKA SOU ASNÉHO STAVU 

Pozemek je v sou asnosti využíván jako ve ejná zele , nachází se ve svahu (se sklonem 
1 : 2), východní expozice, svažujícím se do nivy toku ky.  

V rozlehlém porostu na prudkých svazích (po likvidaci akát  v p edešlých letech) p evládly 
mohutné, p edchozím hustým zápojem p eštíhlené a v posledních letech siln  prosychající 
jasany, po tem však p evládají javory mlé e, které vytvá í i hustý, náletový podrost a 
áste  se vyskytují zbytky akátu, a to p evážn  jako výmladky. Dalším druhem, rostoucím 

na svazích, je jilm habrolistý, který vytvá í i podrost. Z ke  p evažuje bez erný, dále se 
vyskytuje d ín obecný, brslen evropský a brslen bradavi natý. Vzrostlé porosty strom  jsou 
doprovázeny celoplošn  hustým podrostem. 

V míst  nad slepencovým výchozem (skalkou) byl v p edchozích letech porost áste  
smýcen, z d vodu výstavby kanaliza ního ádu. V této ásti je vyvinut travnatý porost 
s áste ným výskytem ruderálních plevel  (kop ivy dvoudomé).  

Na úpatí svahu, nad d tským h išt m rostou mohutné jasany, n které s áste  
prosychající korunou, n které již ošet ené ezem, javory mlé e, 2 jedince smrku, 1 ks 
vzrostlého akátu. Na rovinaté, áste  zatravn né ásti, která slouží pro rekreaci – pódium, 
ob erstvení, d tské h išt  - rostou mohutné, + soliterní lípy, javory, jasany, líska turecká, 
jírovec ma al. U vchodu do parku pak skupina 2 ks vysoce vyv tvených smrk , jasanu a 
nov  vysazené b ízy. Po celé spodní ásti areálu parku je vysazeno n kolik dalších mladých 
strom ervenolistého buku. U schodišt  roste solitern  jerlín japonský (Sophora japonika), 
jeden jedinec stejného druhu se pak nachází v porostu ve svahu po levé stran  schodišt . 
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2.1. Geologické a geomorfologické pom ry 

Území Šlapanic se prostírá na okraji geomorfologické provincie Západní Karpaty, v blízkosti 
styku s provincií eská vyso ina. Rozp tí nadmo ských výšek se pohybuje od 210 m (údolní 
niva ky u Kobylnic) do 292 m (vrchol plochého h betu severozápadn  od Šlapanic - 
"Hrani ky"). 

Západní Karpaty jsou v území zastoupeny severní ástí geomorfologického celku Dyjsko-
svratecký úval. Reliéf území tvo í svah pr lomového údolí ky za íznutého do výchozu 
kulmských slepenc . 

Geologickým základem reliéfu ešeného území jsou kulmské slepence p ekryté tvrtohorními 
sprašemi, v nižších partiích miocénní vápnité jíly, p ekryté fluviálními sedimenty - št rky, 
písky a hlínami. 

2.2. Klima  

ešené území spadá do teplé klimatické oblasti T2. 

Pr rná ro ní teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,5 °C. Nejteplejším m sícem je obvykle 
ervenec s pr rnou teplotou cca 18,5 °C, nejchladn jším leden s pr rnou teplotou 

okolo -2,5 °C. 

Ro ní srážkový úhrn se v pr ru pohybuje mezi 500 - 550 mm (stanice Šlapanice udává 
dlouhodobý pr r 529 mm). Nejvíce srážek bývá obvykle v ervnu nebo ervenci (cca 75 
mm), nejmén  v b eznu (cca 20 - 25 mm). 

Proud ní vzduchu je charakterizováno p evládajícím severozápadním sm rem v tru, 
v zimním období rovn ž sm rem jihovýchodním až východním. Výrazn jší tvary reliéfu mají 
na sv domí místní modifikace proud ní. 

Z mezoklimatických charakteristik je d ležitý astý výskyt místních zejména za jasného 
a klidného po así. 

2.3. P dy 

dní pokryv se vytvo il zejména v závislosti na místních geologických a klimatických 
podmínkách 

Ve svažité ásti ešeného území se vyskytují p evážn  erodované hn dozem  a hn dé p dy 
(kambizem ), místy ernozem , st edn  t žké, místy s vystupujícím slepencovým skalním 
podložím, V nižších partiích na poto ních náplavách ky se vyskytují i karbonátové nivní 

dy (fluvizem ).  
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2.4. Biogeografické pom ry 

Dle geobotanické mapy SSR vydané Botanickým ústavem SAV (1970) tvo ily p vodní 
vegetaci v tšiny území dubo-habrové háje, ojedin le vyst ídané subxerofilními doubravami. 
Vodní toky byly doprovázeny luhy a olšinami. 

Podle Biogeografické mapy pat í území do prvního (dubového) vegeta ního stupn . P vodní 
spole enstva tvo ily habrod ínové doubravy, habrové doubravy a doubravy s pta ím zobem. 

i bázích údolních svah  se vyskytovaly lipové doubravy. V niv  vodního toku se vyvinuly 
jasanové olšiny. 

Regionáln  fytogeografické len ní SR (Botanický ústav SAV, 1987) adí území do 
fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, zastoupeného okresem Jihomoravská 
pahorkatina (podokres Hustope ská pahorkatina). 

Podle Biogeografického len ní eské republiky (M. Culek, 1996) se zájmové území 
nachází na severním okraji panonské biogeografické provincie a její severopanonské 
podprovincie, která je v území reprezentována p echodnou a nereprezentativní zónou 
Lechovického bioregionu 

2.5. Potenciální p irozená vegetace 

vodní vegetaci v území tvo ily dle Zlatníkových skupin typ  geobiocén  (STG): 

Ve svažité ásti: 

Doubravy dubu zimního - Querceta petraeae 

V p vodní d evinné skladb  byl patrn  zcela dominantní dub zimní, doprovázený babykou. 
Ke ové patro v zapojených porostech z ejm  nebylo vyvinuté. V bylinném podrostu se 
vyskytovaly teplomilné oligotrofní druhy. 
Babykové doubravy - Aceri campestris-querceta 

irozené d evinné patro tvo il dub zimní s vtroušenou babykou, habrem, lípou srd itou, 
je ábem b ekem a bohatým ke ovým patrem (pta í zob obecný, svída krvavá, kalina tušalaj, 
brslen bradavi natý, brslen evropský, ešetlák po istivý aj.). Bylinné patro tvo í teplomilné 
mezotrofní a nitrofilní druhy. 

V údolní niv : 

Habrojilmové jaseniny - Ulmi-fraxineta carpini 

vodními porosty byly listnaté lužní lesy s dubem letním, jilmem habrolistým a vazem, 
jasanem ztepilým, habrem, lípou srd itou, babykou, p ípadn  javorem mlé em. Bohaté 

ovinné patro tvo ily: svída krvavá, brslen evropský, brslen bradavi natý, líska obecná, 
hlohy (obecný a jednosemenný), zimolez pý itý, bez erný, kalina obecná, st emcha 
hroznovitá a další. V bylinném podrostu se vyskytovaly zejména vlhkomilné eutrofní druhy. 
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2.6. Ochrana p írody a krajiny 

Ve vlastním ešeném území se nenacházejí žádná chrán ná území ve smyslu zákona . 
114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny (zvlášt  chrán ná území, významné krajinné 
prvky, památné stromy). V t sné návaznosti na n  se nachází p írodní památka And lka a 

ertovka, jejíž ochranné pásmo do ešeného území zasahuje. Tato p írodní památka je 
zárove  sou ástí rozsáhlejší evropsky významné lokality CZ0620051 Šlapanické slepence 
i sou ástí územního systému ekologické stability jako lokální biocentrum. 

3. NAVRŽENÉ EŠENÍ REVITALIZACE 

Cílem navrženého ešení je revitalizace porost  v areálu parku, zejména na svazích 
ešeného území, se zachováním  charakteru p írodního parku. S ohledem na navazující 

chrán nou lokalitu PP And lka a ertovka je cílem revitalizace obnova p irozené struktury 
vodních porost  p ibližujících se charakteru su ovištního lesa a na n  navazujících 

porost , blížících se stepnímu charakteru v lokalit  And lka, se skalními výchozy a výskytem 
typických druh  teplomilných d evin. Obohacením druhové skladby porost  dojde ke zvýšení 
biologické diverzity a posílení ekologické stability v rámci urbanizované krajiny. 

Dlouhodobým cílem je soustavnou pé í o založené porosty stabilizovat stanovištní podmínky 
pro návrat a rozší ení druh  d evin, bylin a živo ich  typických pro tato stanovišt . 

Dalšími z cíl  jsou : 

 zatraktivn ní a zvýšení kvality nástupu na nau nou stezku And lka a ertovka. 

 revitalizovat p írod  blízké prost edí parku pro pot eby rekreace obyvatel m sta a 
výukové ú ely místní školy a gymnázia. 

Revitalizace parku bude postupovat v n kolika na sebe navazujících etapách: 

 
SO 1.1 Kácení, odstran ní náletu a nevhodných d evin 

 Pro ezávka náletu a odstran ní nevhodných d evin v rámci pro ezávky a jejich likvidace 
nát rem ezných ploch arboricidy. Pro ezávka a likvidace nát rem musí prob hnout na 
podzim, ješt  v dob  vegetace, resp. na konci vegeta ní doby, optimáln  v termínu zá í 
– íjen.  

 Kácení vzrostlých strom  ze zdravotních a bezpe nostních d vod , kácení z d vodu 
uvoln ní zápoje porostu a áste ného uvoln ní ploch pro výsadbu dalších druh  d evin 
v dob  vegeta ního klidu 

 Ošet ení stávajících strom  navržených k ošet ení - pro ezávce suchých v tví v dob  
vegeta ního klidu 
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SO 1.2 Rekonstrukce stezek 

 Navržená trasa stezky využívá stávající náznak chodníku v prudkém svahu. 
Zp ístupn ní svažitého terénu návšt vník m parku zvýší využitelnost území parku pro 
rekrea ní ú ely a zabrání vyšlapávání cesti ek v porostu. 

 

SO 1.3 Výsadba d evin a zatravn ní 

 Výsadba vzrostlých strom  

 Výsadba obalovaných sazenic strom  

 Výsadba ke  a pokryvných d evin 

 Výsev travního porostu. 

3.1. SO 1.1  Kácení, odstran ní náletu a nevhodných d evin  

V p edešlých letech byly v rámci zásah  v parku smýceny akáty.  

Jako navazující opat ení je navržena celoplošná probírka hustého náletu, zejména javoru 
mlé e, s ponecháním vhodných jedinc  v rozvoln ném zápoji tak, aby byl zabezpe en jejich 
zdravý vývoj. 

V rámci probírky budou odstran ny i nevhodné druhy d evin a ke , zejména bez erný a 
zbylí jedinci akátu, v etn  jeho výmladk  a n kolik jedinc  javoru jasanolistého. Jako 
nevhodné d eviny pro tuto lokalitu budou smýceny i smrky, které siln  prosychají, jsou 
vysoce vyv tvené a esteticky nevyhovující.  

Na základ  inventarizace s posouzením aktuálního zdravotního stavu bude provedeno 
skácení prosychajících vzrostlých jedinc  jasanu, a to ze zdravotních a bezpe nostních 

vod . Ponechány budou všechny zdravé vzrostlé jasany, rostoucí p edevším v hust jším 
zápoji na severním a jižním konci svahu. 

Všechny etapy - pro ezávky, likvidace nežádoucích druh  a kácení - budou probíhat na 
základ  zpracované inventarizace.  

ed zahájením prací bude z d vodu vysoké hustoty a nep ehlednosti porostu 
provedeno ozna ení všech strom  a ke  ur ených ke smýcení, v p ítomnosti 
autorského dozoru a dalších kompetentních pracovník  pov ených investorem. 

3.1.1. asový harmonogram prací a zp sob provedení 

1. etapa 
Celoplošné odstran ní náletu do pr ru kmene 10 cm na ezné ploše pa ezu 
s ponecháním ozna ených jedinc . Opat ení prob hne na konci vegetace, v termínu zá í – 
íjen, kdy jsou d eviny ješt  olist né a bezpe  lze rozeznat jednotlivé druhy v hustém 

zápoji a sou asn  je jediný vhodný termín pro likvidaci nevhodných d evin nát rem ezných 
ploch arboricidy.  

Odstran ny budou:  
 nálety javor  mlé e v hustém zápoji  
 ke e erného bezu 
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 pa ezové výmladky jasan  ur ených k odstran ní 
 akátina a akátové pa ezové výmladky. 

Likvidace pot rem ezné plochy arboricidy bude provedena u všech smýcených akát  a 
pa ezových výmladk  jasan  ur ených k odstran ní, a to herbicidním p ípravkem ur eným 
pro pot r pa ez . P i aplikaci je nutné dodržet postup uvedený v návodu pro aplikaci 

ípravku, zejména požadovanou koncentraci a termín zásahu. Nát r ezné plochy pa ezu je 
nutné provést t sn  po smýcení d eviny tak, aby nedošlo k zaschnutí ezné plochy.  

Celková plocha odstra ovaného náletu do pr ru kmene 10 cm na ezné ploše pa ezu: 
5 032 m2. 

V rámci pro ezávky do pr ru kmene 10 cm budou ponechány:  
 všechny stávající a ozna ené jedince i skupiny ke  d ínu, brslenu evropského, 

bradavi natého a jilmu habrolistého  
 ke e a nálet mimo ešené území ( ást vým ry sousedních parcel zasahuje do oplocené 

plochy parku - obvod ešeného území vyzna en v situaci) 
 vybrané a ozna ené vhodné jedince javoru mlé e. 

Pa ízky smýceného náletu javoru budou ponechány z d vod  stabilizace svahu, budou 
odstran ny jen na malých plochách kolem „skalek“, které jsou navrženy k zatravn ní, viz 
SO1.3 Výsadba d evin a zatravn ní. V tší pa ezy erného bezu budou dle pot eby a rizika 
rychlého zmlazování odstran ny. V rámci následné pé e budou plochy udržovány od náletu 
pravidelným pokosem k ovino ezem. 

 

2. etapa 
Kácení vzrostlých strom  ze zdravotních a bezpe nostních d vod , kácení z d vodu 
uvoln ní zápoje porostu a áste ného uvoln ní ploch pro výsadbu dalších druh  d evin a 
odstran ní nevhodných d evin v dob  vegeta ního klidu.  
Kácení bude probíhat v prudkém svažitém terénu (svah cca 1 : 2) po uvoln ní ploch od 
nálet . Pa ezy budou ponechány. V pr hu kácení je t eba zachovat a chránit p ed 
poškozením vybrané jedince i skupiny ke  a mladých strom , které byly ponechány po 
odstran ní náletu. P ípadn  poškozené ke e b hem kácení je nutné po ukon ení kácení 
ošet it ezem a zmladit. 

Kácení strom  s pr rem kmene 10 - 70 cm:  
Ze zdravotních a bezpe nostních d vod  bude skáceno: 13 ks strom  
Z d vodu uvoln ní hustého zápoje bude skáceno: 36 ks strom  
V rámci odstran ní nevhodných d evin bude skáceno: 15 ks strom  
Celkem je navrženo ke skácení  64 ks strom  

Pozn.: d evo pokácených akát  bude použito p i stabilizaci stezky a svah . Z tohoto d vodu 
bude akátová kulatina v délce 2 - 3 m a uložena na parcele parku a poté použita p i výstavb  
a rekonstrukci.  

Klest bude likvidován št pkováním a št pka bude použita jako mul  p i údržb  výsadeb a 
stávající zelen  na území m sta. 

 

3. etapa 

Ošet ení stávajících strom  navržených k ošet ení - pro ezávce suchých v tví v dob  
vegeta ního klidu.  
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Ošet ení korun bude probíhat ve zna ných výškách nad d tským h išt m stromolezeckou 
technikou. Bude proveden kompletní o ez korun s ošet ením ezných ploch, pop ípad  dutin, 

etn  odklizení d evní hmoty v etn  št pkování. Št pka bude použita jako mul  ve 
výsadbách a stávající zelen  na území m sta. 

Ošet ení korun vzrostlých strom  je navrženo u jasan , rostoucích na úpatí svahu 
u d tského h išt  a u jedné lípy, rostoucí u oplocení p i ulici Riegrova. 

Celkem bude ošet eno 5 jasan  a jedna lípa.  

3.2. SO 1.2  Rekonstrukce stezek pro p ší 

3.2.1. Stezka 

Navržená trasa stezky využívá stávající náznak chodníku v prudkém svahu. 

Stezka bude za ínat naproti schodišti od „amfiteátru“.  

První budovaný 8 m úsek stezky je navržen jako zatravn né stupn  stabilizované 
betonovými obrubníky, které budou materiálov  navazovat na stupn  p ístupového 
schodišt . Nejd íve budou osazeny a zabetonovány obrubníky, poté bude dosypána zemina 
a provedeno zatravn ní.  

Zatravn ní bude provedeno v rámci SO1.3 Výsadby d evin a zatravn ní.  

V druhém úseku bude stezka pokra ovat jako udusaná, hlin ná, s ší kou cca 80 cm. 
Rozší ení stávajícího chodníku na ší ku cca 80 cm bude provedeno ru ním odkopáním ásti 
svahu. Vzniklý prudší sklon v míst  zá ezu v ší ce cca 1 m bude následn  oset a osazen 

dopokryvným b anem a barvínkem. Plocha stezky bude vyspádována sm rem k okraji 
v cca 5 % sklonu. Povrch stezky bude zdusán (uválen). V místech s v tším sklonem i 
v míst  ohroženém p ípadným sesuvem i erozí, bude okraj stezky zpevn n zaraženými k ly 
a p  položenými kulá i z akátového d eva získaného p i likvidaci akát  v rámci kácení 
nevhodných druh . Stezka bude ukon ena napojením na stávající stezku v míst  nástupu na 
nau nou stezku And lka a ertovka.  

Celková délka stezky je 108 m, z toho zatravn ný úsek 8 m. 

3.2.2. Rekonstrukce p ístupových p šin k nau né stezce 

Dosypání a stabilizace ásti sesutého svahu na stezce nad d tským h išt m 

bude provedeno dosypáním zeminy odkopané p i výstavb  stezky a svah stabilizován 
pomocí akátových k  a p  položené akátové kulatiny. Poté bude svah osazen ke i dle 
návrhu viz íloha H.2 Situace. 
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Foto . 1 

 
 
Rekonstrukce ásti stezky vedoucí k nau né stezce And lka a ertovka   
bude provedena rekonstrukce stávajícího opevn ní okraje stezky akátovými kulá i. 
 

 
Foto . 2 
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3.3. SO 1.3  Výsadby d evin a zatravn ní 

3.3.1. Druhová skladba porostu d evin 

i návrhu druhové skladby d evin je nutno zohlednit jednak potenciální p irozenou vegetaci 
dot eného stanovišt , jednak mikroklima uprost ed m sta a vliv návšt vnosti území. 

Proto hlavními d evinami navrženého porostu budou dub zimní (Quercus petraea) s p ím sí 
lip (Tilia cordata), habru (Carpinus betulus),  javor  (Acer campestre, Acer platanoides - ty 
jako stávající porost po provedené probírce a rozvoln ní), jilm habrolistý (Ulmus minor), na 
okrajích a prosv tlených místech budou vysazovány je áb b ek (Sorbus torminalis), t eše  
pta ka (Prunus avium) a hruše  polni ka (Pyrus pyraster). 

Z ke  na uvoln ná a prosv tlená místa uprost ed stávajících porost  budou použity tyto 
druhy: d ín obecný (Cornus mas), brslen evropský (Euonymus europaeus), brslen 
bradavi natý (Euonymus verucosa), ešetlák po istivý (Rhamnus cathartica), líska obecná 
(Corylus avellana), kalina obecná (Viburnum opulus), tis ervený (Taxus baccata). Jako 

dopokryvné d eviny v prudkých svazích budou vysazovány b an obecný (Hedera helix) 
a barvínek menší (Vinca minor). Na okrajích porost  d ín obecný (Cornus mas), brslen 
evropský (Euonymus europaeus), brslen bradavi natý (Euonymus verrucosa), kalina tušalaj 
(Viburnum lantana), t eše  mahalebka (Prunus mahaleb), skalník obecný (Cotoneaster 
integerimus) a botanické r že (Rosa gallica, Rosa pimpinellifolia). 

V prostoru intenzivního pohybu uživatel  parku, kolem schodišt  a v míst  vyhlídky 
v prostoru lavi ek p i vchodu z ulice Nad zámkem bude sortiment ke  dopln n o kvetoucí 
druhy – mandlo  nízká (Amygdalus nana), zlatice prost ední (Forsythia intermedia) 
a tavolník van Houtte v (Spiraea x vanhouttei).  

3.3.2. Po et jednotlivých druh  d evin 

Druh stromu, PK, OK 8 -10 cm ks 

dub zimní (Quercus petraea) 9 

lípa srd itá (Tilia cordata) 7 

eše  pta ka (Prunus avium) 5 

hruše  polni ka (Pyrus pyraster) 4 

je áb b ek (Sorbus torminalis) 5 

Celkem 30 
 

Druh stromu, obalované sazenice 50-80cm ks 

habr obecný (Carpinus betulus) 55 

jilm habrolistý (Ulmus minor) 39 

javor babyka (Acer campestre) 16 

Celkem 110 
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Druh ke e, obalovaná sazenice 30-50cm ks 

brslen evropský (Euonymus europaeus) 70 

brslen bradavi natý (Euonymus verucosa) 55 

ín obecný (Cornus mas) 103 

líska obecná (Coryllus avelana) 39 

kalina obecná (Viburnum opulus), 16 

ešetlák po istivý (Rhamnus cathartica) 84 

tis ervený ( Taxus baccata) 60 

kalina tušalaj (Viburnum lantana),  23 

eše  mahalebka (Prunus mahaleb), 23 

skalník obecný (Cotoneaster integerimus) 94 

že galská (Rosa gallica) 28 

že bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia). 44 

mandlo  nízká (Amygdalus nana)  27 

zlatice prost ední (Forsythia intermedia) 24 

tavolník van Houtte v (Spiraea x vanhouttei) 18 

Celkem 708 

  

Druh pokryvné d eviny - poloke e ks 

tan obecný (Hedera helix) - zako en lý ízek 600 

barvínek menší (Vinca minor)- kontejnerovaná sazenice 205 

Celkem 805 
 

3.3.3. Zp sob výsadby 

Stromy budou vysazovány prostoko enné, s obvodem kmene 8 – 10 cm, se zap stovanou 
korunou. Prostoko enný materiál bude použit z d vodu usnadn ní manipulace p i výsadbách 
v prudkém svahu.  

Stromy budou vysazovány do jam, velikost je nutné p izp sobit velikosti ko enového 
systému. Pro PK stromy bude posta ovat jáma o velikosti 50 x 50 cm a hloubce 60 cm. 
Vzhledem ke svažitému terénu bude výkop o v tším objemu, tj. objem výkopku bude init 
cca 0,2 m3. Výsadba prob hne bez vým ny p dy. 
Stromy budou opat eny omotávkou z juty a vyvázány k 1 k lu, viz Obr. .1 
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Obr. .1 

 
Sazenice ke  budou vysazovány jako obalované (kontejnerované) ve velikosti 30 - 50 cm, 
s n kolika výhony do jamek o velikosti 35 x 35 cm. P ed výsadbou i t sn  po vysazení 
budou zakráceny výhony na cca 20 cm. Spon výsadeb 1 x 1 m. Sazenice poloke  (b tanu 
a barvínku) budou vysazovány do sponu 0,75 x 0,75 m. 

Sazenice strom  ve velikosti 50 - 80cm budou vysazovány jako obalované 
(kontejnerované) do jamek o velikosti 35 x 35cm a sponu 1 x 1 m. 

Výsadby nebudou mul ovány. 

3.3.4. Termín výsadby 

V návaznosti na podzimní probírku, chemickou likvidaci a kácení v dob  vegeta ního klidu 
prob hnou výsadby prostoko enných strom  v asném jarním období do po átku rašení, 
pop ípad  až na podzim v období od zá í do poloviny listopadu. 

Kontejnerované sazenice mohou být vysazovány v pr hu celého vegeta ního období, 
optimální termíny pro výsadbu jsou však jarní a podzimní m síce. 

Po výsadb  bude provedena zálivka všech sazenic. 

3.3.5. Zp sob založení travnatých ploch kolem slepencových výchoz  a na svazích 
kolem budované stezky 

Na plochách ur ených pro založení travního porostu budou odstran ny pa ízky po 
smýceném náletu (v tší pa ezy budou zachovány), bude provedeno ru ní založení 
travnatých ploch s áste ným prokyp ením a urovnáním povrchu a ru ním výsevem. Po 
výsevu bude provedeno uválení (udusání) povrchu. 

Travní sm s : 
kost ava ervená (Festuca rubra) 50 % 
kost ava ov í (Festuca ovina) 50 % 

Doporu ený výsevek iní 20 – 25 kg travního osiva na 1ha, (tj. 2– 2,5 g/m2).  

Celková plocha k osetí          355 m2 
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3.3.6. Následná pé e o založené porosty 

V následujících letech by m la být zajišt na: 
 5 % náhrada uhynulých sazenic ke  a poloke , 10% náhrada u kontejnerovaných a 

vzrostlých prostoko enných sazenic strom  každým rokem. 
 odstra ování nežádoucích druh , zvlášt  opakovaná chemická likvidace akátových 

výmladk  nát rem  
 redukce náletu javoru mlé e k ovino ezem, 
 pravidelné odplevelení ve výsadbách ke  až do zapojení porost  
 pravidelná kontrola ukotvení vysazených strom  ve svahu bude provád na zejména 

v prvních dvou letech po výsadb . 
 kontrola ochrany kmene omotávkou. 
 kosení zatravn ných ploch min. 2 roky po výsadb  do zapojení porostu 2x ro  

Poškození vysazeného materiálu okusem zv í se nep edpokládá. 

 

 
 
 


