Technická specifikace 2. Část – INFRASTRUKTURA HW/SW

2 ks fyzický server 

Tabulka 1: Požadavky – 2 ks fyzický server

	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	provedení rack mount, max. 2U, plná kompatibilita se stávajícím řešením, společný management stávajících serverů
	
	

	2. 
	2x fyzické CPU, každé min. 8 jader, s výkonem jednoho procesoru v nepřetaktovaném stavu minimálně 11.480 bodů v testu Passmark CPU Mark uvedený na internetu http://www.cpubenchmark.net
	
	

	3. 
	256 GB RAM pracující na maximální možné frekvenci DDR4, paměť je složena z modulů o velikosti minimálně 16GB, možnost rozšíření až na 3TB, 24 DIMM slotů, možnost osadit NVRAM DIMM
	
	

	4. 
	64-bit architektura
	
	

	5. 
	minimálně 4xUSB port (1xpřední, 1x interní, 2x zadní)
	
	

	6. 
	3x x16 PCIe, 3x x8 PCIe, 1x FlexibleLOM I/O slot
	
	

	7. 
	6x hot-plug větráky (redundantní)
	
	

	8. 
	4x port LAN 10/100/1000 Mbit/s Ethernet adaptér, LOM, RJ-45
	
	

	9. 
	4- portový 10/100/1000 Mbit/s Ethernet adaptér, RJ-45
	
	

	10. 
	2x FC jednoportová karta 16Gbit/s včetně optických modulů
	
	

	11. 
	Dedikovaný port LAN pro vzdálenou správu
	
	

	12. 
	redundantní SD karta v USB klíči pro boot hypervizoru
	
	

	13. 
	procesor pro vzdálenou správu (virtuální grafická konzole) včetně plné podpory hostitelského OS a vzdálených médií
	
	

	14. 
	integrovaný panel pro kontrolu funkčnosti komponent serveru – minimálně CPU, RAM, HDD, PWR, TEMP
	
	

	15. 
	řadič disků RAID min. 2GB cache, RAID 0,1,5,6,10,50,60, záloha cache pomocí baterie
	
	

	16. 
	rozšiřitelnost HDD na min 8 jednotek  
	
	

	17. 
	redundantní, za běhu měnitelné napájecí zdroje o výkonu minimáně 1400W, 94% účinnost, jednotka musí podporovat vzdálený management s možností zapínat, vypínat a restartovat server
	
	

	18. 
	2x napájecí kabel na připojení k UPS,
	
	

	19. 
	Instalace do racku na výsuvných ližinách
	
	

	20. 
	60 měsíců servisní podpora v režimu 9x5 NBD – servisní podpora hardware a software třetích stran s odezvou do druhého pracovního dne. Servis musí být prováděn výrobcem serveru, nebo autorizovaným servisním partnerem v ČR.
	
	


1ks diskové pole  

Tabulka 2: Požadavky – 1ks diskové pole 

	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	Zadavatel požaduje datové úložiště integrovat do stávající SAN struktury a kompatibilitu se stávajícím datovými úložišti. Nové datové úložiště musí podporovat virtualizaci diskových prostorů se stávajícími datovými úložišti tak, aby se všechna datová úložiště vůči serverové virtualizaci prezentovala jako jedno datové úložiště.
	
	

	2. 
	provedení do racku včetně montážního kitu,
	
	

	3. 
	podpora 2,5” a 3,5” disků, SAS 7,2/10/15tis. ot. a SSD disků enterprise úrovně
	
	

	4. 
	diskové pole obsahuje redundantní připojení diskového pole blokovým přístupem pomocí 16Gbit FC. Aktivní porty 16Gbit FC budou osazeny SFP moduly,  2ks 4portový 16Gbit /s FC Adapter
	
	

	5. 
	redundantní napájecí zdroj, redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu
	
	

	6. 
	podpora RAID typu 0, 1, 5, 6, 10 na HW úrovni a distribuovaný RAID 5 a 6,
	
	

	7. 
	Oddíl TIER 1 o kapacitě odpovídající  6x 1,92TB (RAW) disky SSD 12Gbit/s SAS disk, WPD min. 6TB dle specifikace JESD219, min. zápis dat 4350TB za 5 let, Hot-Plug výměna za chodu.
	
	

	8. 
	Oddíl TIER 2 o kapacitě odpovídající 48x 1,2TB (RAW) disky 12Gbit/s  SAS 10k otáček, Hot-Plug výměna za chodu.
	
	

	9. 
	Rozšiřitelnost kapacity min. na 240 disků
	
	

	10. 
	Diskové pole musí být vybaveno minimálně 2 řadiči. Řadiče musí být celkem osazeny min. 32GB RAM
	
	

	11. 
	Cache paměť musí být zálohována (bateriemi, vysokokapacitními kondenzátory doplněných o SSD pro destage dat z cache)
	
	

	12. 
	Diskové pole musí být konfigurováno v režimu funkcionality SSD/Flash cache, které umožní dále rozšířit cache diskového pole. 
	
	

	13. 
	diskové řadiče pracující v režimu „active-active“, výměnné za chodu. Architektura -
bez slabého místa (no single point of failure) včetně řadičů, cache paměti, ventilátorů, napájecích zdrojů, vše s možnou výměnou za chodu; 12Gb back-end; funkce „spin-down“ pro úsporu energie
	
	

	14. 
	Pole musí být ve vysoce dostupné konfiguraci a podporovat přidávání a náhradu disků za běhu, mít redundantní řadiče, napájení a větráky.
	
	

	15. 
	Veškeré upgrady pole (včetně upgrade FW řadičů i disků, přidávání diskových polic) musí být realizovatelné on-line
	
	

	16. 
	Do budoucna musí být možné rozšířit diskové pole o IP porty 10Gbit/s pro iSCSI a FCoE přístup.
	
	

	17. 
	Do budoucna musí být možné rozšířit diskové pole o FC porty 16Gbit/s replikací
	
	

	18. 
	Do budoucna musí být možné doplnit konfiguraci o IP porty pro synchronní a asynchronní replikaci dat
	
	

	19. 
	Musí být možné v rámci jedné police mixovat různé typy disků tj. SSD, 15k, 10k a 7,2k RPM disků
	
	

	20. 
	Řadiče musí nativně fungovat v Active-Active režimu tak, aby přístup obou řadičů ke každému danému LUNu byl plně symetrický/rovnocenný (ne ALUA). Nastavení tohoto přístupu nesmí blokovat žádné další funkce pole.
	
	

	21. 
	Certifikovaná podpora VMware (6.1 a novější), MS Windows 2016 a novější, RHEL, SUSE.
	
	

	22. 
	Požadujeme plnou podporu VMware VAAI a jejích dílčích primitiv:

-
ATS - Atomic Test and Set

-
XCOPY - Fast / Full Copy

-
WRITE SAME - space reclamation

-
UNMAP - space reclamation

-
TP Stun - out-of-space

-
TP LUN Reporting 

-
Out of Space Condition 

-
Quota Exceeded Behavior
	
	

	23. 
	Požadujeme plnou podporu Microsoft ODX
	
	

	24. 
	Požadujeme podporu subLUN tieringu mezi všemi SSD/Flash, SAS/FC a SATA vrstvami – diskové pole musí být schopné analyzovat zatížení jednotlivých segmentů logického disku a jejich automatické průběžné přesouvání mezi SSD, SAS a SATA vrstvami podle zatížení
	
	

	25. 
	Požadujeme, aby nabízené řešení podporovalo ladění parametrů sub-LUN tieringu a to sice v následujících parametrech:

-
V závislosti na periodicitě zátěže jednotlivých aplikací požadujeme možnost vykonávání ladění v rozmezí 30 minut až 7 dnů.

-
Požadujeme, aby ladící algoritmus umožňoval výběr, podle kterých statistických dat bude ladění prováděno a to až 7 dní do historie. 

-
Ladící algoritmus musí být schopen reagovat jak na okamžitou zátěž přesunem bloků, tak reagovat na periodicky se vyskytující špičky.
	
	

	26. 
	Předpokládáme, že diskové pole bude vnitřně virtualizováno pro celkové usnadnění administrace a efektivní zacházení s výkonovými a kapacitními rezervami tj. na stejných fyzických discích musí být možné vytvářet logické disky s různými RAID geometriemi. Požadujeme podporu RAID10, RAID5, RAID6 a RAID0
	
	

	27. 
	Pole musí umět migrovat on-line data logického disku mezi různými RAID zabezpečeními (např. RAID10 na RAID5), RAID geometriemi (např. RAID5 3D+1P na RAID5 7D+1P) nebo typy fyzických disků (tiering). 
	
	

	28. 
	Plná podpora Thin Provisioning s reklamací uvolněného prostoru do poolu přístupného všem serverům. Pokud reklamace vyžaduje speciální nástroje, musí být součástí nabídky pro VMware, Windows a Linux. 
	
	

	29. 
	Nabízené řešení musí podporovat synchronní a asynchronní replikace prostředky pole přes FibreChannel a IP infrastrukturu. V současnosti předpokládáme nasazení v FC prostředí, ale nelze vyloučit oddělení přes IP. 
	
	

	30. 
	Do budoucna nelze vyloučit potřebu replikovat data mezi třemi datovými centry (primary vs. secondary synchronně, primary to tertiaty a secondary to tertiary asynchronně). Uveďte, zda tuto funkcionalitu podporujete
	
	

	31. 
	Nabízené řešení musí podporovat integraci pro vytváření aplikačně konzistentních snapshotů VMware VM na úrovni pole (případná licence je požadována). 
	
	

	32. 
	Nabízené řešení musí obsahovat integraci pro vytváření aplikačně konzistentních snapshotů pro Oracle, SAP, MS SQL, MS Exchange a Hyper-V.
	
	

	33. 
	Nabízené řešení musí obsahovat plnou integraci managementu diskového pole do prostředí VMware vCenter včetně možnosti provisioningu kapacity.
	
	

	34. 
	Nabízené řešení musí podporovat funkce Quality of Service, kde je možné definovat a garantovat minimální a maximální hodnoty IOPs a MB/s zátěže, latence a priority na úrovni jednotlivých disků a jejich skupin. Musí být možné definovat OverSubscription na úrovni QoS, která umožní jednotlivým aplikacím dosáhnout maxima výkonu v rámci sdíleného pravidla, pokud ostatní aplikace výkon dočasně nepotřebují.
	
	

	35. 
	Nabízené řešení musí obsahovat prostředky pro vytváření plných klonů a ReadOnly a ReadWrite snapshotů z logických disků. 
	
	

	36. 
	Nabídka musí obsahovat funkcionalitu pro kompletní monitoring a reporting výkonu a kapacity, včetně práce s historickými daty.
	
	

	37. 
	Požadované funkcionality musí být nabídnuty pro neomezený počet připojených serverů.
	
	

	38. 
	Požadované funkcionality musí být nabídnuty pro celou nabízenou kapacitu
	
	

	39. 
	60 měsíců servisní podpora v režimu 24x7 – servisní podpora hardware a software třetích stran s odezvou do 4 hodin. Servis musí být prováděn výrobcem pole, nebo autorizovaným servisním partnerem v ČR.
	
	

	40. 
	Podpora se musí vztahovat i na wear-out SSD disků. Vyžadujeme závazné vyjádření výrobce, že záruka se vztahuje i na wear-out SSD disků a přesné vysvětlení všech omezení záruky.
	
	

	41. 
	Podpora musí zahrnovat nárok na nové verze firmware a veškerých SW titulů spojených s požadovanou funkcionalitou.
	
	

	42. 
	Nabídka musí obsahovat proaktivní služby, které pokryjí 2x ročně pravidelnou analýzu prostředí a implementaci opravných balíčků.
	
	


2ks 24 portový Switch SAN 

Tabulka 3: Požadavky – 2ks 24 portový Switch SAN 

	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	SAN switch 24 port v provedení rack mount, plně kompatibilní OS se stávajícím Fabric
	
	

	2. 
	každý switch bude vybaven minimálně 12x externí port 16Gb SFPS
	
	

	3. 
	licence potřebné k realizaci redundantního zapojení SAN, připojení serverů, diskového pole a propojení s jiným SAN switchem
	
	

	4. 
	24 ks SFP+SW převodníků 16Gb
	
	

	5. 
	24ks kabelů LC/LC OM4 2f 5m
	
	

	6. 
	Kapacita přepínání: 384 Gbit/sec
	
	

	7. 
	Podpora plně duplexního provozu
	
	

	8. 
	Protokol datového spoje Fibre Channel SCSI 
	
	

	9. 
	montážní kit pro instalaci do 19“ racku
	
	

	10. 
	60 měsíců servisní podpora v režimu 9x5 NBD – servisní podpora hardware a software třetích stran s odezvou do druhého pracovního dne. Servis musí být prováděn výrobcem switche, nebo autorizovaným servisním partnerem v ČR
	
	


3ks 48 portový Switch LAN - PoE
Tabulka 4: Požadavky – 3ks 48 portový Switch LAN - PoE 

	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	Switch layer L3
	
	

	2. 
	Přepínací kapacita 176 Gbit/s
	
	

	3. 
	Plně duplexní režim Ano
	
	

	4. 
	Propustnost 112 milion pps
	
	

	5. 
	Podporované rychlosti datových přenosů auto-sensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); 
	
	

	6. 
	Velikost tabulky MAC adres 16 384 položek
	
	

	7. 
	Velikost tabulky IP adres 2 000 položek
	
	

	8. 
	VLAN support IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) and 256 VLANs simultaneously
	
	

	9. 
	Počet portů 48 + 4 x 10Gbps
	
	

	10. 
	Technologie kabeláže: Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 10Base-T/100Base-TX: half or full; 1000Base-T: full only
	
	

	11. 
	Počet portů Ethernetu (RJ-45) 44 + 4
	
	

	12. 
	Počet SFP+  portů 4
	
	

	13. 
	dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port
	
	

	14. 
	Autentizační metoda IEEE 802.1X
	
	

	15. 
	Stohovatelné -   Ano
	
	

	16. 
	PoE power 370 W PoE+
	
	

	17. 
	Protokoly pro správu IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP),RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events) RFC 3176 sFlow ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint discovery, (LLDP-MED), SNMPv1/v2c/v3, XRMON
	
	

	18. 
	60 měsíců servisní podpora v režimu 9x5 NBD – servisní podpora hardware a software třetích stran s odezvou do druhého pracovního dne. Servis musí být prováděn výrobcem switche, nebo autorizovaným servisním partnerem v ČR
	
	


2ks Záložní zdroj napájení (UPS) 

Tabulka 5: Požadavky – 2ks Záložní zdroj napájení (UPS)

	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	Výstupní výkon minimálně 3000VA
	
	

	2. 
	Zkreslení výstupního napětí méně než 5%
	
	

	3. 
	Výstupní kmitočet 47 - 53 Hz, nominální frekvence 50 Hz
	
	

	4. 
	Připojení výstupu minimálně 8x IEC 320 C13, 1x IEC 320 C19, 1x IEC Jumpers
	
	

	5. 
	Rozsah vstupního napětí 140 - 280V
	
	

	6. 
	Výdrž na baterie minimálně 19 minut při 100% zátěži
	
	

	7. 
	Provedení rack max. 3U, včetně síťové řídící karty, možnost rozšiřujícího bat. modulu
	
	

	8. 
	Hmotnost UPS maximálně 40kg
	
	

	9. 
	Bateriový modul pro rozšíření doby běhu na baterie – 1 kus
	
	

	10. 
	Veškerá potřebná kabeláž pro připojení do rozvodné sítě
	
	

	11. 
	60 měsíců servisní podpora v režimu 9x5 NBD – servisní podpora hardware a software třetích stran s odezvou do druhého pracovního dne. Servis musí být prováděn výrobcem UPS, nebo autorizovaným servisním partnerem v ČR. Záruka na baterie minimálně 1 rok.
	
	


1ks Rack 19“
Tabulka 6: Požadavky – 1ks Rack 19“

	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	Výška minimálně 42U
	
	

	2. 
	Šířka pro montáž 19“ zařízení
	
	

	3. 
	Hloubka 1200mm
	
	

	4. 
	IP krytí minimálně IP20
	
	

	5. 
	Rack vybaven všemi bočnicemi, odnímatelné

Přední a zadní dveře perforované

Možnost montáže AirFlow
	
	

	6. 
	Napájecí rozvody minimálně 2x 14 portů IEC13
	
	

	7. 
	60 měsíců servisní podpora v režimu 9x5  – servisní podpora hardware a software třetích stran s odezvou do 4 hodin. Servis musí být prováděn výrobcem HW, nebo autorizovaným servisním partnerem v ČR.
	
	


2ks Firewall - HW 
Tabulka 7: Požadavky – 2ks Firewall - HW
	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	Zadavatel požaduje stavový aplikační firewall plně kompatibilní se stávající řešením v rámci TC
	
	

	2. 
	Počet portů – minimálně 20x 1Gbit/s
	
	

	3. 
	Minimálně 2x WAN port
	
	

	4. 
	Minimálně1x DMZ port
	
	

	5. 
	1x management port
	
	

	6. 
	2x HA port
	
	

	7. 
	2x sdílený SFP slot
	
	

	8. 
	2x USB port
	
	

	9. 
	Interní paměť – minimálně 16GB
	
	

	10. 
	Propustnost firewallu 2,0Gbps
	
	

	11. 
	Latence pro 64byte paket – max.50us
	
	

	12. 
	Konkurenční spojení minimálně 1,5 milionů
	
	

	13. 
	Nové spojení za 1 sec. – minimálně 20
	
	

	14. 
	 New Sessions/Sec (TCP)  
	
	

	15. 
	 Firewall Policies  - minimálně 10/per spojení
	
	

	16. 
	 IPSec VPN Throughput (512 byte Packets)  - minimálně 170Mbps
	
	

	17. 
	 Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels  - minimálně 200
	
	

	18. 
	 Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels  minimálně 10
	
	

	19. 
	 SSL-VPN Throughput  - minimálně 190Mbps
	
	

	20. 
	 Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum)  - 200
	
	

	21. 
	 IPS Throughput  min. 950Mbps
	
	

	22. 
	 Antivirus Throughput (Proxy Based / Flow Based)  300 / 700 Mbps
	
	

	23. 
	 CAPWAP Clear-text Throughput (HTTP)  - minimálně 1,78Gbps
	
	

	24. 
	 Virtual Domains (Default / Maximum)  10/20
	
	

	25. 
	Vysoká dostupnost -   Active / Active, Active / Passive, Clustering
	
	

	26. 
	Veškerá potřebná kabeláž pro připojení do LAN sítě
	
	

	27. 
	12 měsíců servisní podpora v režimu 9x5 NBD – servisní podpora hardware a software třetích stran s odezvou do druhého pracovního dne. Servis musí být prováděn výrobcem zařízení, nebo autorizovaným servisním partnerem v ČR.
	
	


1ks Analyzátor síťového provozu, monitoring LAN
Tabulka 8: Požadavky – 1ks Analyzátor síťového provozu
	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	Analyzátor a monitorovací systém kompatibilní se stávajícím zařízením v rámci TC
	
	

	2. 
	Kapacita úložiště – minimálně 500GB za den, neomezeně v módu kolektor
	
	

	3. 
	Licence pro navýšení kapacity logů na 25GB denně a velikost úložiště 10TB
	
	

	4. 
	Počet licencovaných zařízení v rámci LAN / WAN minimálně 5000
	
	

	5. 
	FC Agents min. 120 000
	
	

	6. 
	Administration Domains (ADOMs) min. 200
	
	

	7. 
	Administrative Web Portals minn. 100
	
	

	8. 
	Web Portal Users min 4 000
	
	

	9. 
	Locally Hosted Security Content
	
	

	10. 
	Antivirus, Intrusion Prevention
	
	

	11. 
	Vulnerability Management updates
	
	

	12. 
	Local caching for Web Filtering
	
	

	13. 
	Vysoká dostupnost -   Active / Active, Active / Passive, Clustering
	
	

	14. 
	Veškerá potřebná kabeláž pro připojení do LAN sítě
	
	

	15. 
	12 měsíců servisní podpora v režimu24x7 NBD – servisní podpora hardware a software třetích stran s odezvou do druhého pracovního dne. Servis musí být prováděn výrobcem zařízení, nebo autorizovaným servisním partnerem v ČR.
	
	


Licence pro OS serverů 

Tabulka 9: Požadavky – Licence pro OS serverů 
	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	Operační systém do virtuálního prostředí:
2ks licence OS kompatibilní s MS Windows Server 2016 Datacenter s možností downgrade na verzi 2012 R2 v programu OLP pro HW produkčních serverů
	
	

	2. 
	Uživatelské licence pro přístup k serverovému OS:

180ks klientská licence, opravňující uživatele k přístupu k serverům
	
	


1ks Poštovní server + 180 klientů
Tabulka 10: Požadavky – Licence SW pro poštovní server + 180 klientů 
	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	 Vzdálená administrace RCP, SSL
	
	

	2. 
	 Automatická konfigurace klientů - Inteligentní automatická instalace
	
	

	3. 
	 Automatická záloha (Nastavení, DB, E-maily)- Záloha systému, databází, jednotlivých e-mailů
	
	

	4. 
	 Podpora IPv4 a IPv6  
	
	

	5. 
	SNMPv2c  
	
	

	6. 
	 Podpora univerzálního kódování Unicode (UTF-8)  
	
	

	7. 
	 Autorizační schémata SHA1/MD5/Digest MD5/CRAM-MD5,NTLM  
	
	

	8. 
	 Podpora RSA šifrování  
	
	

	9. 
	Komunikační protokoly  SMTP, ESMTP, IMAP, POP3, SPOP3, APOP, SASL
	
	

	10. 
	Veřejné a sdílené složky   
	
	

	11. 
	Mailové domény, uživatelé, skupiny Podpora pro více domén, uživatelů, skupin  
	
	

	12. 
	 Podpora active directory - Active Directory / LDAP  
	
	

	13. 
	Podpora příloh pošty - Inteligentní práce s přílohami (SmartAttach)  
	
	

	14. 
	 Podpora doručování do jedné schránky- Doménový koš  
	
	

	15. 
	Kalendářový přístup z alternativních klientů CalDAV
	
	

	16. 
	Přístup ke kontaktům z alternativních klientů CardDAV
	
	

	17. 
	Sdílení souborů GroupDAV, WebDAV
	
	

	18. 
	Podpora synchronizace Microsoft Exchange ActiveSync, Sync ML 
	
	

	19. 
	Definice práv ke složkám ACL  
	
	

	20. 
	Plánování událostí a zdrojů iMIP
	
	

	21. 
	Podpora sdílení Veřejné, Sdílené a Soukromé složky  
	
	

	22. 
	Podpora integrace s mail serverem IMAP integrace 

	
	

	23. 
	Podpora WEB 2.0 Web 2.0 (AJAX technologie)  
	
	

	24. 
	Složky s definicí práv, Virtuální složky  
	
	

	25. 
	Přístup od schránky WEB IMAP 
	
	

	26. 
	Podpora Drag & Drop  
	
	

	27. 
	Kalendáře s možností zobrazení více kalendářů  
	
	

	28. 
	Podpora PDA - iPhone a PDA rozhraní  
	
	


1ks Databázový SQL server kompatibilní s MS SQL 2016
Tabulka 11: Požadavky – databázový SQL server kompatibilní s MS SQL 2016
	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	Licence databázového systému, kompatibilní s MS SQL Server 2017 Standard, včetně licence pro zajištění vysoké dostupnosti (tj. provoz v režimu aktivního a pasivního nodu). Licence musí pokrývat minimálně 4 fyzické jádra procesoru.
	
	


1ks SW pro zálohu 

Tabulka 12: Požadavky – 1ks software pro zálohu
	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	Licence pro minimálně 6 CPU
	
	

	2. 
	Zálohování v prostředí Windows 2008R2, Windows 2012R2, Windows 2016, Linux
	
	

	3. 
	Zálohování otevřených souborů
	
	

	4. 
	Podpora D2D , D2T, D2D2T scénářů
	
	

	5. 
	Podpora addon zálohování serverové virtualizační vrstvy pro maximální výkonnost
	
	

	6. 
	Podpora knihoven fyzických i virtuálních, zálohování na disk
	
	

	7. 
	Automatické zálohování obrazu virtuálních strojů 
	
	

	8. 
	Podpora zálohy databázových serverů
	
	

	9. 
	Podpora zálohy poštovních služeb
	
	

	10. 
	Podpora funkce „Instant Virtual Machine“
	
	

	11. 
	Podpora funkce „Assured Recovery“
	
	

	12. 
	Podpora D2D , D2T, D2D2T scénářů
	
	


1ks SW pro monitoring PC  - licence pro 200 uživatelů
Tabulka 13: Požadavky – SW pro monitoring PC
	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	Základní požadovaná funkčnost Monitoring PC / uživatelů: sledování počítačů a uživatelů, monitoring spuštěných aplikací, sledování aktivity na internetu, výpis finančních ztrát, blokování www stránek, aplikací, USB, přehled používaných her a chatu, monitoring tisků, USB zařízení
	
	

	2. 
	Systém samostatně sledovat počítače, terminály, ale i uživatele: nepřetržitě, nárazově
	
	

	3. 
	Systém vyhodnocení dat lze nastavit ve volitelných časových intervalech.
	
	

	4. 
	Možnost členění do určených organizačních jednotek a získat data například za celý jeden odbor na MěÚ.
	
	

	5. 
	Instalace klienta (vzdálená / manuální instalace)
	
	

	6. 
	Sběr dat: řešení samotného sběru dat, řešení ukládání dat, řešení sběru dat i ze stanic, které mohou být mimo síť nebo nemají přímý přístup do sdílené složky na síti
	
	

	7. 
	Monitoring aplikací: Systém poskytne podrobný přehled využívaného software za uživatele nebo PC. Výsledky bude možné prezentovat hromadně nebo individuálně podle umístění v organizační struktuře organizace.
	
	

	8. 
	Sledování práce na PC umožní zaznamenat a zobrazit: Přesný čas a délku spuštění, Název souboru, který aplikaci spustil, Typ licence, Identifikaci přihlášeného uživatele na konkrétním PC, Spuštění aplikací lze blokovat
	
	

	9. 
	Aktivita na internetu: Analýza přístupu na internet, které poskytne podrobný přehled navštívených webových stránek za uživatele nebo PC. Výsledky sledování práce na PC je možné prezentovat hromadně nebo individuálně podle umístění v organizační struktuře organizace.
	
	

	10. 
	Výsledky sledování práce na PC je možné prezentovat: hromadně, individuálně a dále podle umístění v organizační struktuře MěÚ
	
	

	11. 
	Funkce záznamu přístupu na internet dokáže zobrazit: přesný čas a délka spuštění, název webové adresy, typ internetového prohlížeče, identifikace přihlášeného uživatele na konkrétním PC
	
	

	12. 
	Webové adresy lze třídit do kategorií a definovat jejich status na zakázané nebo povolené. 
	
	

	13. 
	Webové adresy lze v rámci monitorování PC blokovat
	
	

	14. 
	Systém dokáže pomocí zadání klíčových slov k jednotlivým webovým kategoriím umožnit automatické třídění webových adres podle shody zvoleného klíčového slova a názvu webové adresy.
	
	

	15. 
	Využití monitoringu hardware: Monitoring a blokování USB zařízení, Využití tiskáren s identifikací tisknutého dokumentu dle názvu souboru, RAM, CPU, Harddisk
	
	

	16. 
	Statistiky: Všechna data jsou statisticky zpracována a poskytují informace o časovém využívání počítačů uživateli, povolené a zakázané aktivity, doba nečinnosti, ukazují jejich průměrné hodnoty. Tyto údaje lze zobrazit: za celou organizační jednotku (odbor MěÚ), jednotlivé zaměstnance, v různých časových intervalech
	
	

	17. 
	Funkce zakazování a blokování: Blokování www stránek, Blokování aplikací, Blokování použití USB zařízení
	
	

	18. 
	Reporting: Prezentace výsledků, v samotné aplikaci, Tiskové sestavy, Datový export různých formátů. Pravidelný e-mail reporting zvolených sestav
	
	


1ks SW pro helpdesk  - licence pro 200 uživatelů
Tabulka 14: Požadavky – SW pro helpdesk

	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	29. 
	Základní požadovaná funkčnost:

webové rozhraní, vlastní administrace a nastavení pravidel chování systému, možnost zadávat požadavky, možnost zadávat úkoly, generování hodnotících sestav
	
	

	30. 
	Nastavení prostředí a chování systému: definování organizační struktury, napojení na AD, správa uživatelů a definování uživatelských rolí v systému, propojení s email serverem, definování šablon emailových správ, nastavení kategorií pro požadavky a úkoly, nastavení viditelnosti vložených požadavků a úkolů podle nadefinovaných uživatelských rolí, nastavení reakční doby řešení a důležitosti vložených požadavků a úkolů, upozorňování na nedokončené akce v průběhu řešení a po termínu, řešení požadavků a úkolů
	
	

	31. 
	Požadavky: možnost zadání: email, webové rozhraní, telefonicky, možnost definovat schvalovací proces řešení požadavku, možnost zajištění zastupitelnosti řešitele v případě absence nebo přílišného vytížení, automatické přiřazovaní požadavků řešitelům, možnost pozastavit řešení požadavku v průběhu řešení, možnost reklamovat řešení, možnost navázaní dalších požadavků nebo úkolů souvisejících s řešením, email notifikace
	
	

	32. 
	Úkoly: možnost zadání: email, webové rozhraní, možnost definice reakčního času řešení, možnost vytvářet projekty z různých úkolů, možnost definovat cyklický (opakovaný) úkol, možnost nastavit šablony pro úkoly, email notifikace
	
	

	33. 
	Znalostní báze: možnost archivace vložených řešení pro účel dalšího využití, rozdělení a viditelnost vložených řešení podle uživatelů
	
	

	34. 
	Sestavy statistiky: výpisy požadavků a úkolů podle zadavatelů, řešitelů, organizačních jednotek, kategorií, statistiky řešení
	
	


1ks SW pro správu IT  - licence pro 200 uživatelů
Tabulka 15: Požadavky – SW pro správu IT
	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	Základní požadovaná funkčnost: audit HW, audit SW a správa licencí, evidence majetku města, databáze daňových dokladů, generování předávacích protokolů, alarmy důležitých událostí
	
	

	2. 
	Systém umožňuje identifikaci nalezeného SW s možností definovat podmínky licenčního ujednání.
	
	

	3. 
	Tento systém shromažďování dat lze nastavit v pravidelných a volitelných intervalech.
	
	

	4. 
	Sběr dat z monitorovaných PC probíhá pomocí skenovací utility vzdáleně anebo ručně na jednotlivých stanicích.
	
	

	5. 
	Instalace klienta (vzdálená / manuální instalace)
	
	

	6. 
	Sběr dat: řešení samotného sběru dat, řešení ukládání dat, řešení sběru dat i ze stanic, které mohou být mimo síť nebo nemají přímý přístup do sdílené složky 
	
	

	7. 
	Evidence HW: evidence probíhá automaticky, ale lze i ručně, evidence nejen PC, nebo případně i jejich dílčích komponent, dále tiskárny, multifunkční zařízení, notebooky a další VT v majetku města (standardní ICT vybavení)
	
	

	8. 
	Výstup z Evidence HW: výčet naskenovaných technických parametrů, popis řešení práce s těmito skeny a další operace funkcionality nad těmito daty (vyhledávání, srovnávání, výstupy), výčet sledovaných výstupů
	
	

	9. 
	Vyhodnocení z Evidence HW: načítání naskenovaných podkladů probíhá ručně / automaticky řešení načítání každé jednotlivé naskenované komponenty HW libovolně s ním manipulovat a sledovat jeho celou historii možnost libovolně s výstupem Evidence HW manipulovat a sledovat jeho celou historii
	
	

	10. 
	Evidence SW: načtení všech spustitelných souborů, načítání ze všech lokálních disků, a to bez rozdílu, zda soubory byly řádně nainstalovány nebo pouze nakopírovány, popis řešení načítání souborů (např. skenování apod.), výčet výstupů načítání souboru (např. přesný název instalovaného SW, jeho verzi či jazykovou mutaci apod.), vytvoření nového vzoru pro budoucí identifikaci SW
	
	

	11. 
	Možnost evidence a ukládání potvrzení o nákupech jednotlivého monitorovaného HW a SW (doklady, smlouvy, faktury …). 

Možnost každý z těchto dokladů přiřadit k monitorované položce (počítač, software…)
	
	

	12. 
	Možnost tvorby tiskové sestavy: inventury, předávací protokoly, seznamy zařízení
	
	

	13. 
	Možnost manažerské sestavy – vyhodnocení získaných dat formou: grafů, tabulek 
	
	

	14. 
	Možnost tvorby vlastní sestavy 
	
	

	15. 
	Zasílání sestav mailem: bilance legální/nelegální software dle počítačů
	
	

	16. 
	Možnost plánování servisních zásahů, revizí el. zařízení.
	
	

	17. 
	Automatické upozorňování na chybějící údaje ve správě sw licencí a majetku.
	
	

	18. 
	Webové rozhraní pro možnost prezentace dat s možností předání a ověření předávacích protokolů
	
	

	19. 
	Podpora inventarizace pomocí čárových kódů
	
	


Implementace

K implementaci bude sestaven realizační tým za účasti dodavatele i objednatele, budou probíhat schůzky vedení projektu s cílem koordinovat záměry objednatele, záměry projektu a požadovaným stavem funkčnosti předmětu veřejné zakázky.

Tabulka 16: Požadavky – Implementace nabízeného řešení

	č.
	Specifikace minimálních požadavků
	Účastníkem nabízená hodnota
	Splněno [ano/ne]

	1. 
	projektové řízení
	
	

	2. 
	návrh řešení před zahájením implementace
	
	

	3. 
	rozdělení implementace na dílčí na sebe navazujících části (fáze)
	
	

	4. 
	provedení instalace a konfigurace dodaných zařízení, IS, aplikací nebo modulů
	
	

	5. 
	provedení potřebné integrace v rámci stávajícího ICT prostředí
	
	

	6. 
	nastavení zařízení, IS nebo modulů dle požadavků zákazníka (customizace řešení)
	
	

	7. 
	testování implementovaného zařízení, IS nebo modulů
	
	

	8. 
	zahájení ostrého provozu (převedení systému nebo modulů do produkčního prostředí).
	
	

	9. 
	vypracování a předání dokumentace popisující průběh implementace a konečný skutečný stav předmětu veřejné zakázky
	
	

	10. 
	zaškolení uživatelů v potřebném rozsahu tak, aby mohl vykonávat požadovanou činnost
	
	

	11. 
	zaškolení správců systému v komplexním rozsahu správy dodaného zařízení, IS nebo modulů
	
	


