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B.1 Popis uzemi stavby

a)

b)

¢)

d)

e)

)

h)

Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné zemi a nezastavéné tizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gizemi

Stavba se nachazi v zastavéném tUzemi mésta, v pfidruzeném prostoru silnic a komunikaci. Jako nezbytny
staveni$tni prostor bude vyuzit piilehly prostor v bezprostiedni blizkosti stavby.

Udaje o souladu stavby s vizemné plianovaci dokumentaci, s cili a iikoly izemniho plinovani, véetné
informace o vydané izemné plianovaci dokumentaci

Zamér je v souladu s Uzemnim planem mésta Slapanice navrzen v zastavéném tzemi obce ve funké&nich plochach
kde jsou ptipustné stavby dopravni a technické infrastruktury.

Uzemni plan Slapanice, 13.8.2022.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuzivani izemi

Na danou stavbu nebyly vydany zadné rozhodnuti a vyjimky.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zidvaznych stanovisek
dotcenych organt

Stavba je feSena na zaklad€ pozadavku investora pfi respektovani ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti.
Vyjadreni dotCenych orgdnti a jednotlivych spravcet siti jsou soucasti dokladové ¢asti vcetné feSeni pripominek,
které byli zohlednény v jednotlivych ¢astech projektové dokumentace.

Vydlet a zavéry provedenych prizkumii a rozboru — geologicky prizkum, hydrogeologicky pruzkum,
stavebné historicky prizkum apod.

K vypracovani projektové dokumentace bylo pouzito zaméfeni stavajiciho stavu stozard distribu¢niho vedeni.
Vzhledem k charakteru stavby jiné prizkumy nebyly provadény.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi

Cast stavby se nachézi v ochranném pasmu jiného zvlast’ chranéného uzemi nebo pamétkového stromu.

Stavajici ochranna pasma energetickych siti jsou urena Energetickym zakonem ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich zmén. Stavajici ochrannd pasma vodovodnich a kanaliza¢nich siti jsou ur¢ena zakonem o vodovodech
a kanalizacich ¢.274/2001 Sb. ve znéni pozdgjsich zmén. Stavajici ochranna pasma siti elektronickych komunikaci
jsou uréena zakonem o elektronickych komunikacich ¢.127/2005 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén.

Pred zahajenim zemnich praci bude provedeno spravci stavajicich inzenyrskych siti jejich vytyCeni a vymezeni
ochranného pésma.

Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému izemi apod.

Objekt stavby se nenachézi v zaplavovém tizemi, poddolovaném izemi ani nejsou znamy dalsi omezeni ¢i zvlastni
rezimy stavby.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi stavby
Stavba nebude mit zadny vliv na okolni pozemky a stavby.

Zhotovitel stavby musi dodrzovat vSechny bezpecnostni pfedpisy a normy, respektovat obecné platné pravni a
ostatni predpisy k zajisténi bezpe€nosti a hygieny prace a pozarni ochrany. Pii realizaci praci musi byt vSeobecné
dodrzovany zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména zakon ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

Hloubka ulozeni stavajicich siti nebude ménéna. Zfizovani stavenisté, skladovani materidlu, stavebnich stroju,
pojezd stroji apod. bude realizovano mimo ochranna pasma jednotlivych zafizeni.

Pii Cinnostech v ochrannych pasmech podzemnich vedeni budou respektovany podminky jednotlivych spravcut.
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i)

1)

k)

)

Vykopové prace v ochrannych pasmech od stavajici inZzenyrské sité¢ budou provadény rucné tak, aby nedoslo k
jejimu poskozeni. Odkryté kabely budou zabezpeceny proti odcizeni, poSkozeni a proti provéseni. Kabelové
vedeni pro osvétleni bude v celé délce ulozeno do chranicky.

Pred zakrytim mista stfetu se stavajici inZzenyrskou siti (kfizeni, odkryti sit¢ pfi zemnich pracich) bude pfizvan
spravce sité ke kontrole pred zakrytim.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nema zadné pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin.

PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptiidniho fondu nebo pozemki urcenych k
pInéni funkce lesa

Stavba nema zadné pozadavky na zabor zemédélského ptdniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce
lesa.

Uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu neni u této stavby predmétné.

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu — napojovaci body el. energie. Napéajeni nového VO
bude ze stavajiciho rozvadéce a stozaru vetejného osvétleni.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba je vécné a ¢asove navdzand na planovanou tpravu distribucni sité spolecnosti EG.D, a.s.

Ptiprava tizemi spociva ve vytyc€eni stavajicich inzenyrskych siti.

m) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje:

Okres: Brno-venkov Obec: Slapanice [583952] Kat. tizemi: Slapanice u Brna [762792]
Parcela | Vyméra | Druh pozemku List Vlastnik adresa Vécné biemeno

Cislo v m’ vyuziti vlastnictvi Ochrany

421/1 1278 Zahrada 2008 Richter Lubos, Riegrova | Ochr. pasmo jin¢ho zv1ast

1797/50, 664 51 Slapanice | chran. izemi nebo pam. stromu
Zastavni pravo smluvni.

3305 750 ostatni plocha 10001 Mésto Slapanice, Ochr. pasmo jiné¢ho zv1ast

Masarykovo namésti chran. izemi nebo pam. stromu.
100/7. 664 51 glapanice Vécné bfemeno zfizovani a
> 4 r r
provozovani vedeni.

481 5503 ostatni plocha 10001 Mésto Slapanice, Ochr. pasmo jiné¢ho zv1ast

Masarykovo ndmésti chran. uzemi nebo pam. stromu.
100/7, 664 51 Slapanice Vécné bfemeno zfizovani a
2
provozovani vedeni.

907/1 13939 ostatni plocha 10001 Mésto Slapanice, Ochr. pasmo jiné¢ho zv1ast

Masarykovo namésti chran. izemi nebo pam. stromu.
100/7, 664 51 Slapanice Vécné bfemeno zfizovani a
> 4 r r
provozovani vedeni.

471 725 ostatni plocha 10001 Mésto Slapanice, Vécné bfemeno uzivani.

Masarykovo namésti Vécné biemeno zfizovani a
100/7, 664 51 Slapanice | provozovani vedeni.

n)

Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo

Na zadnych pozemcich nevznikne nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani
a) Nova stavba.

b) Ugel uzivani stavby
Stavba zajistuje osvétleni pozemnich komunikaci dle CSN CEN/TR 13201-1 a CSN EN 13201-2.

¢) Jde o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a technickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Zadné vyjimky z technickych pozadavki na stavby nebyly vydany.
Vzhledem ke specificnosti navrhované stavby se nepfedpoklada jeji uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotéenych organi
Stavba je feSena na zakladé pozadavku investora pfi respektovani ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti.
Vyjadreni dotéenych organti a jednotlivych spravcet siti jsou soucasti dokladové ¢asti a veetné feSeni pripominek,
které byl zohlednény v jednotlivych ¢astech projektové dokumentace.

f)  Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna jako kulturni pamatka ani podle jinych pravnich predpisi.

g) Navrhované parametry stavby
Urover osvétleni komunikaci na ulici Riegrova a Na Pofi¢i je navrzena dle CSN CEN/TR 13201-1 a CSN EN
13201-2 — Osvétleni pozemnich komunikaci. Ttida osvétleni je stanovena na zdklad€ urceni Casoveé zavislych
parametri.

h) Zakladni bilance stavby

—  montaz stozaru 14 ks
—  montaz svitidel 14 ks
—  montaz SR 1ks

i)  Zakladni predpoklady vystavby
Zahajeni stavby je planovano v roce 2023. Realizace bude probihat soubézné s realizaci praci spolecnosti EG.D,
a.s.

j)  Orienta¢ni naklady stavby

Rozpoctové naklady stavby budou vycisleny ve vyssim stupni dokumentace.

B.2.2 Bezpecnost pii uZivani stavby
Obsluhu a praci na =zafizeni vefejného osvétleni budou provadét pouze pracovnici s pfislusnou
elektrotechnickou kvalifikaci povéfeni provozovatelem.
Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeném opatieni k zajisténi
bezpecnosti prace (napi. dozor pracovnika energetického zavodu). Elektrickd vedeni musi byt ulozena tak, aby
byla prehledna a co nejkratsi. Elektricka zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu odborné provéfena a

vyzkousena.
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Podle ustanoveni §160 Zakona ¢.183/2006 Sb. - Zakon o tizemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen SZ) v
platném znéni provadét stavbu muze jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci
odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim. Ddle je povinen zabezpecit, aby prace na stavbé, k jejichz
provadéni je predepsano zvlastni opravnéni, vykonavaly jen osoby, které jsou drziteli takového opravnéni.
Zhotovitel stavby je povinen provadét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Gfadu a s
ovétfenou projektovou dokumentaci, dodrzet obecné pozadavky na vystavbu, popiipade jiné technické predpisy a
technické normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zZivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace
vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich piedpist.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny. Obsluhovat
stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomtcky, které jim byly pro jejich praci urCeni, dodrzovat bezpecnostni
oznaceni a signaly povétenych pracovnikti dozorem na pracovisti.

ZaveéSovani bfemen na jefab provadi povéieny pracovnik (vazac). Pred vlastnim zdvihem musi byt provedena
kontrola bezpecnosti nadzvednutim bfemene. Pod dopravovanymi bfemeny ani v jejich blizkosti se do ustdleni
bfemene nesmi nikdo zdrzovat. Do pracovniho prostoru stroje a zafizeni se nesmi vstupovat po dobu ¢innosti
stroje. Prostory, nad kterymi se pracuje musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni pracovnikli a
z4jmu jinych osob. Stroje muze samostatné obsluhovat pouze pracovnik, které ma pro tuto ¢innost piislusnou
odbornou zpisobilost. Stroje a technickd zatizeni mohou byt uvedena do provozu jen odpovidaji-li pfislusnym
predpistim technického stavu.

Pracoviste, stroje a technickd zafizeni s nebezpecim ohrozeni osob musi byt opatfeny bezpecnostnim
oznacenim.

Pied zapocetim zemnich praci musi byt zajiStén ze strany zhotovitele v prostoru téchto praci prizkum vsech
prekazek a odpovédnym pracovnikem jejich vyznaceni na terénu zejména tras podzemnich vedeni inzenyrskych
siti.

Vsechny otvory, jamy a vykopy na stavenisti, kde hrozi nebezpe¢i padu musi byt zakryty nebo ohrazeny.
Okraje vykopu se nesméji zatéZovat. Pfes vykopy v zastavéném tizemi musi byt polozeny lavky pro chodce Sitky
1,50 m s oboustrannym zabradlim pro kazdy vstup do objektu nebo max. po 50 m. Pfipadné vjezdy do objektt
musi byt opatfeny piejezdy se zabradlim a ozna¢enim dovolené tinosnosti a rychlosti. Do vykopt musi byt zajistén
bezpecny sestup po zebiiku apod.

Okraje vykopu, musi byt zajistény proti padu osob do vykopu. Je-li zajisténi ve vétsi vzdalenosti nez 1,5 m od

hrany vykopu, povazuje se za vyhovujici zabranu jedno-tycové zabradli vysoké 1,1 m.
Pres vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné prechody o Sifce nejméné 0,75 m; prechody nad vykopem
hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym jedno-ty¢ovym zabradlim o vySce 1,1 m; pfechody nad
vykopem hlubokym nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvou-ty¢ovym zabradlim o vysce 1,1 m a se
zarazkou.

Pii preruseni zemnich praci nesmi byt ohroZena bezpecnost prace — odpoveédny pracovnik musi zajistit
pravidelnou odbornou kontrolu a tdrzbu zabran, pazeni, lavek, pfechodu, prejezdl, vystraznych a osvétlovacich

téles.

B. 2.3 Zékladni technicky popis stavby

Pfedmétem projektové dokumentace je vyména vetejného osvétleni na ulicich Riegrova a Na Pofici, ktera je

vyvolanou investici v souvislosti s planovanou obnovou distribucni sité spolecnosti EG.D a.s (pfelozka
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distribu¢niho vedeni do zem¢).
Nové kabelové vedeni VO v€etné uzemnéni na ul. Na Pori¢i bude uloZeno do spole¢ného vykopu
s distribu¢nim vedenim, z tohoto divodu je nutna koordinace postupu realiza¢nich praci prFi pokladce

kabelu.

e ul. Riegrova
Nové vybudovano vetejné osvétleni bude tvoreno dvanacti (12) kusy sediim (7) metri vysokych stozari se
svitidly. Ve dvou pfipadech budou svitidla instalovany na stozarech prostfednictvim jeden (1) m dlouhych
vyloznikt (stozary 11/P7.1 a 11/P7.12 umistény vné parku). Deset (10) kust svitidel bude instalovano pfimo na
stozarech. Stozary 1/P7 a 2/P7 budou napdjeny ze stavajiciho rozvadéée VO. Stozary 3/P7 az 12/P7.1 budou
napajeny ze stavajiciho stozaru VO v parku prostfednictvim rozpojovaci skiiné SR osazené u plotu ze vnéjsi

strany parku.

e ul. Na Porici
Osvétleni ul. Na Pofi¢i bude tvofeno dvéma (2) kusy stozard vysky pét (5) metrt se svitidly. Novy kabel VO pro
napojeni svitidel bude naspojkovan na stavajici vedeni v dané lokalité. Nové kabelové vedeni VO bude ulozeno do

spolecné trasy s distribu¢nim vedenim.

V obou pfipadech pro stozary VO budou do zemé osazeny prefabrikované zéklady. Nové vedeni VO bude
zrealizovano kabelem CYKY-J 4x16 v chranicce kopoflex 63. Soubézné s kabelovym vedenim bude v kabelové
ryze ulozen zemnici drat FeZn 10mm, na ktery budou pfipojeny nové postaveny stozary. V celé délce vykopu
bude 200 mm nad kabelovym vedenim ulozena vystrazni folie se symbolem blesku.

Vsechna stavajici svitidla v dané lokalité instalovana na stozarech distribu¢ni sité¢ budou demontovana vcetné

vyloznikii a odevzdana spravci VO.

B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
Parametry napéjeci sité VO:
Soustava: 3PEN ~50Hz, 400/230V TN-C
INPE, ~50Hz, 230V TN-C-S
Rozvod:  kabelovy, podzemni
Ochrana:  automatickym odpojenim od zdroje CSN 33 2000-4-41 ed.3
Celkovy instalovany pfikon po rekonstrukei: 0,335 kW

B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho ieSeni

Stavba neni rozdélena do pozarnich usekd. Vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti se
neprovadi. Odstupové vzdalenosti od podzemnich rozvodi se u podzemnich siti nestanovuji.

Stavba nevyzaduje zdroje pozarni vody ¢i jinych hasebnich latek — pro likvidaci pfipadného pozaru bude
vyuzito vyzbroje jednotek HZS.

Navrh evakuace osob a zvifat neni vzhledem k charakteru stavby feSen. Stavba nebude vybavovana
vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi.

Pro pfistup pozarni techniky budou vyuzity mistni komunikace. Stavbu pozarni ochrany neni tfeba vzhledem k

charakteru stavby ziizovat.
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V dobé vystavby pfi kiizeni trasy kabelu s komunikacemi bude v misté pfekoptl zajiSténa prijezdnost
komunikaci pro pozarni techniku v souladu s pozadavky CSN 73 0802 a Vyhl. &. 23/2008 Sb (napf. mobilnimi
prejezdovymi ploSinami, popf. etapizovanim prekopu s moznosti stalého prijezdu komunikaci). Takto bude v
dob¢ vystavby zajisténa dosazitelnost vSech objektti v dotéené lokalité pro mobilni techniku HZS.

Dokoncena stavba nema svym charakterem zadny vliv na stavajici feSeni dopravnich tras a nastupnich ploch

pro pozarni techniku.

B. 2.6 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Stavba nepotiebuje vétrani, vytapéni ani zasobovani vodou. Stavebnik zabezpeci po celou dobu vystavby
funk¢ni vefejné osvétleni. Stavba neprodukuje svym provozem vibrace, hluk ani prach.
Uzivatel stavby musi dodrzovat vSechny bezpecnostni pfedpisy a normy, respektovat obecné platné pravni a

ostatni predpisy k zajisténi bezpe€nosti a hygieny prace a pozarni ochrany.

B. 2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi i¢inky vnéjSiho prostiedi

a)

b)

c)

d)

e)

e)

Ochrana pied pronikianim radonu z podlozi

Stavba nebude ptipadnym vyskytem radonu v dané lokalité ohrozena.
Ochrana pied bludnymi proudy

Stavba nebude ovlivnéna pfipadnym vyskytem bludnych proudu.
Ochrana pied technickou seizmicitou

U stavby neni pfedpokladan vliv technické seizmicity.

Ochrana pied hlukem

Stavba nebude ptipadnym vyskytem hluku v dané lokalit¢ ohrozena.
Protipovodiiova opatieni

Stavba lezi mimo zaplavova uzemi a neni proto zaplavami ohrozena.
Ochrana pied ostatnimi uc¢inky

Instalace bude provedena s ohledem na to, aby odolavala vn&j$im vlivim.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)

Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kiiZzeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury

Nové zatizeni VO bude piipojeno do stavajici soustavy piimo z rozvadéce VO, ze stavajiciho stozaru VO nebo

naspojkovanim na stavajici kabel VO.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

U stavby tohoto charakteru nema tento bod opodstatnéni.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Po zasypani vykopt pro kabelové trasy vefejného osvétleni a jeho zhutnéni bude uveden terén do ptivodniho
stavu. Zatravnéné plochy budou zatravnény, asfaltové a betonové plochy budou vyasfaltovany a vybetonovany,

dlazdéné povrchy budou taktéz obnoveny. Piebyte¢ny material bude odvezen a zlikvidovan.
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)

b)

Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavba nebude mit zddny vyznamny negativni vliv na Zzivotni prostfedi, jelikoz stavba neni vyrobniho
charakteru a neprodukuje tudiz odpadni latky z vyroby, zatézujici Zivotni prostfedi. Ovzdusi nebude negativné
ovlivnéno provozem novych inzenyrskych objektti. Samostatna stavba nema negativni vliv na Zivotni prostiedi za
dodrzovani nasledujicich opatfeni.

Béhem vystavby se docasné zvysi hlu¢nost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby je povinen béhem
realizace stavby zajistovat potfadek na stavenisti a nezneciStovat vefejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmeérnym
hlukem a v co nejvétsi mife Setfit stavajici zelen. Zhotovitel bude disledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch
pro tuto stavbu a po jejim ukonceni ji pfedat jejim uzivatelim, resp. provozovatelim ¢i majiteliim. V piipadé
zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu
pisemnou zpravu nebo dohodu.

Po ukonéeni stavby je zhotovitel povinen provést tklid vSech ploch, které pro realizaci stavby pouzival a uvést

tyto do ptivodniho stavu.

Ochrana proti hluku a vibracim
Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim vlady ¢.

272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto NV. Stavba neprodukuje svym provozem
hluk.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
Nebude pfipustén provoz vozidel, ktera produkuji vice skodlivin, nez pfipousti pfislusna vyhlaska. Nakladka

zeminy na dopravni prostfedky bude nejvyse 100 mm pod horni hranu postranic vozidla.

V ramci vlastni realizace stavby dojde docasné k nékterym negativnim projeviim a vliviim stavebniho procesu.
Jedna se predevsim o hluc¢nost stavebnich strojii pfi vlastnim stavebnim procesu, prasnost a znecisténi stavajicich
komunikaci. Tyto projevy budou odstrafiovany pribézné organizanimi opatfenimi zhotovitele stavby.

Ochrana proti znecisténi komunikaci
Zhotovitel zajisti omezené pojizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy. Zhotovitel zafidi u

vyjezdu ze staveniSté na vefejnou komunikaci ocistovani kol a podvozkl dopravnich prostiedkti a stavebnich
strojii od blata. Bude odstrafiovat pravideln¢ blato nanesené na provoznich a odstavnych plochach a ostatnich
komunikacich.

Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod
Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pted jejich znehodnocenim latkami, které nejsou

odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky atd.). VSechny stroje a mechanismy musi byt v fadném
technickém stavu, prosté tikapt oleji. Pod mechanismy odstavené, parkujici a dlouhodobé pracujici na jednom

misté budou pro zachyceni havarijniho tniku pohonnych nebo provoznich hmot vkladany zachytné vany.

Likvidace odpadii
Veskeré odpady vzniklé stavebni ¢innosti budou vyuzity nebo odstranovany vytfidéné podle druhi a kategorii

odpad dle vyhl. MZP ¢. 8/2021 Sb., a to pouze prostiednictvim opravnénych fyzickych nebo pravnickych osob a
vyhradné v zafizeni k tomu uréenych a technicky zptsobilych dle zédkona ¢. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech.
Vliv na prirodu a krajinu — ochrana dievin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin a Zivocichi,
zachovani ekologickych funkcei a vazeb v krajiné apod.

Pii vystavb¢é bude v maximalni mife chranéna okolni stavajici vzrostla zeleii a jeji kofenovy systém pied
mechanickym poskozenim. Dotéené zelené plochy budou uvedeny do ptivodniho stavu (zatravnény).
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d)

e)

Stavba nemé velké naroky na ochranu zelené. Stavajici vzrostla zelenn nebude dotena. Po dokonceni vystavby
bude na trase pfipojek feSena obnova rostlinného krytu v ptivodnim rozsahu. Ostatni zeleii bude v maximalni mife
chranéna pred mechanickym poSkozenim tak, aby nebyl porusen Zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a
krajiny. Zhotovitel je povinen zajistit stromy a kefe pied pfipadnym poSkozenim, a aby na kofeny stromt az do
priméru pfirozené koruny nebyly ani doc¢asné ukladany vykopové zeminy a materialy, které by ohrozily systém
kotent stromd. Ke kaceni dievin je nutné si vyzadat povoleni organu piirody a krajiny v souladu se zakonem
¢.114/1992 Sb. Pii realizaci stavby je nutné dodrzovat Zakon o odpadech ¢. 541/2020.

Priroda, krajina, vodni zdroje ani 1é¢ivé prameny nebudou touto stavbou negativné ovlivnény.

Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.

Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem

Podle §3a) a ptilohy ¢.1 zakona ¢. 100/2001 Sb., Zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, nepodléha
stavba posuzovani vlivli na zivotni prostfedi ani zjiStovacimu fizeni.

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi nebo zdravi osob.

V pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu
naplnéni zavéri o nej lepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,
Neaplikovano.

Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisi.

Stavajici ochrannd pasma energetickych siti jsou uréena Energetickym zdkonem ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich zmeén. Stavajici ochrannd pasma vodovodnich a kanaliza¢nich siti jsou ur¢ena zakonem o vodovodech
a kanalizacich ¢. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén. Stavajici ochrannd pasma siti elektronickych
komunikaci jsou uréena zdkonem o elektronickych komunikacich ¢.127/2005 Sb. ve znéni pozdé&jsich zmén.

Koordinace prostorového uspoiadani siti technického vybaveni je dand normou CSN 73 6005.

Pii realizaci stavby dojde v misté stavby k zdsahu do ochrannych pasem jednotlivych siti:

CETIN a.s.

Vyjadieni a Vieobecné podminky ochrany SEK (Cislo jednaci 50866/23).

e  Dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (SEK) spole¢nosti CETIN a.s.

e  Stavebnik nebo jim povéiena osoba je povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které¢ jsou
nedilnou soucasti Vyjadieni.

e Ochranné pasmo podzemniho komunikac¢niho vedeni ¢ini 0,5 m po stranich krajniho vedeni.

e  Betonové zaklady stozarti nesmi zasahovat do prostoru sdélovacich kabelt.

GasNet, s.r.o.

Stanovisko ¢. 5002775879

eV zijmovém Uzemi se nachazi plynarenska zafizeni a plynovodni ptipojky.

e  Ochranné pasmo VTL plynovodu je 4 m na obé strany od plynovodu.

e  Ochranné pasmo plynovodi a plynovych pripojek o tlakové urovni do 4 bar véetné (NTL, STL)

umisténych v zastavaném uzemi obce ¢ini 1 m na obé strany méfeno kolmo na pudorysny obrys
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potrubi.
e Vzdalenost vnéjsi hrany betonového zakladu stozaru od lice plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
musi byt minimalné 500 mm.

e  Hloubku zakladu stozaru nutno urcit tak, aby stabilita stozaru ziistala zachovana i pii odkryti sousedniho PZ.

EG.D, a.s.
Vyjadreni ¢. B6941-26230736 o existenci zatizeni distribu¢ni soustavy (elektricka sit’), ve vlastnictvi EG.D,
a.s. a podminkach prace v jeho blizkosti.
eV zijmovém Uzemi se nachdzi nebo ochrannym pasmem zasahuje energetické zafizeni typu:
Podzemni vedeni VN (ochranné pasmo 1 m po obou stranich krajniho kabelu).
Nadzemni vedeni VN (ochranné pasmo 7 m od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany).
Distribuéni trafostanice VN/NN
Podzemni vedeni NN (ochranné pasmo 1 m po obou stranich krajniho kabelu).
Nadzemni vedeni NN

Podzemni sdélovaci vedeni

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.
Informace k Zadosti o poskytnuti dat DGN ¢.: MOVOZAD20147.
e V zijmovém Uzemi se nachazi stavajici zafizeni v provozovani VAS.

e Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace ¢ini 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi na kazdou stranu.

VIVO CONNECTION, spol. s r.o.
Vyjadieni ¢. 2235000176 o existenci siti a stanoveni podminek k ¢innosti v ochranném pasmu sité
elektronickych komunikaci.

e Dojde ke stetu s planovanym telekomunika¢nim zafizenim.

Nej.cz s.r.o.

Vyjadieni ¢ 2235000176 o existenci siti a stanoveni podminek k ¢innosti v ochranném pasmu sité
elektronickych komunikaci.

e Ve vyznaeném zajmovém Uzemi se nachazi vedeni a zafizeni sit¢ elektronickych komunikaci (dale jen

»SEK®) spolecnosti Nej.cz s.t.0.

Pied zakrytim mista stietu se stavajici inzenyrskou siti (kiizeni, odkryti sit€ pfi zemnich pracich) bude pfizvan

spravce sité ke kontrole pied zakrytim.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje opatfeni vyplyvajici z pozadavkl civilni ochrany na vyuziti

staveb k ochran¢ obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a)

Napojeni stavenisté na stiavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu neni pfedmétem tohoto projektu. Napojeni stavenis$té na zdroje
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b)

vody, elektfiny neni tfeba. Odvodnéni stavenisté bude provedeno do stavajicich odvodiniovacich systému.
Pristup na staveni$té je mozny z mistnich u€elovych komunikaci.
Ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Realizaci stavby nejsou dotéeny okolni objekty.

Zhotovitel zajisti plynuly dovoz stavebniho materidlu kolovymi dopravnimi prostiedky. Rovnéz odvoz
nepotiebnych materialt a vykopku bude zajistén kolovymi dopravnimi prostfedky. Stavenisté bude zhotovitelem
udrzovano bezpecné a Cisté.

Stavba nema zadné pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin.

Maximalni docasné a trvalé zabory pro staveni§té

Zartizeni staveni$té neni s ohledem na rozsah akce tteba.

PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pii realizace akce nevzniknou pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

Bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

V ramci realizace akce dojde k vykoptim zékladd pro stozary VO a k vykopim pro kabelové trasy.

V souvislosti se zfizenim kabelového loze pro nové kabely, instalaci novych zdkladd stozart a s terénnimi

upravami dojde k piesunu a deponii zeminy na skladku.

B.9 Celkové vodohospodaiské rFeSeni

U stavby tohoto charakteru nema tento bod opodstatnéni.

Vypracoval: Ing. Richard Gabor
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